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Informations importantes

Responsabilité

La société Decon ne peut étre tenue responsable des changements de produits effectués par des
personnes non autorisées. Dans le cadre de 'amélioration continue de ses produits, Decon se réserve le
droit de modifier les spécifications et la conception sans préavis.

Emplacement de I’étiquette
Marque CE

CE-
¥ . .
Marque | markning
CE
Mois-année Numéro d'enregistrement

de production

Les marques CE sont apposées sur le moteur, sur I'étiquette de la batterie et sur I'étiquette du chargeur
de batterie, qui porte méme le numéro d’enregistrement ainsi que I'année et le mois de production.
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Introduction

Le présent manuel décrit le dispositif d’aide a la propulsion électrique E-Move pour fauteuils roulants.
Avant de lire ce manuel, vérifiez le produit que vous utilisez. Pour obtenir des informations sur le chassis
du fauteuil roulant auquel le E-Move est fixé, consultez le manuel de I'utilisateur fourni par le fabricant du
fauteuil roulant.

Ce produit est composé des unités d’entrainement gauche et droite, de la batterie et du chargeur de
batterie. Les unités d’entrainement sont déja installées sur le chassis du fauteuil roulant. Lors de la
premiére utilisation, le client ne doit utiliser aucun outil pour assembler le fauteuil roulant. Se reporter
a “2. Names of Parts” pour vous assurer que ces composants sont installés sur le fauteuil roulant que
vous avez acheté et que la batterie et le chargeur sont inclus. Avant d'utiliser le fauteuil roulant, si vous
constatez lors de l'inspection visuelle que 'un de ces composants n’est pas installé, n’est pas inclus ou
est endommagé, contactez immédiatement le revendeur sans utiliser le fauteuil.

Pour obtenir des informations sur le fonctionnement et la garantie du chassis avec lequel vous utilisez
le E-Move, consultez le manuel de I'utilisateur fourni par le fabricant du fauteuil roulant.

Ce manuel imprimé en gros caractéres est disponible pour les personnes malvoyantes. Renseignez-vous
aupres de votre revendeur.

A\ AVERTISSEMENT

e Lisez et comprenez complétement ce manuel avant d’utiliser votre produit E-Move. Ce man-

uel doit étre considéré comme une partie intégrante de votre produit et doit toujours I’'ac-
compagner.




1. A lire avant l'utilisation

1.1. Avant-propos

Merci d’avoir acheté le E-Move.

Indication d’emploi : ce produit E-Move est une unité d’entrainement électrique pour les fauteuils roulants
manuels qui convient a toute personne qui ne peut pas marcher ou qui a une mobilité réduite. Il est des-
tiné a des fins médicales pour permettre a une personne handicapée de prendre en charge la propulsion
du fauteuil roulant et d’accroitre sa mobilité et sa flexibilité.

Ce dispositif est destiné a étre utilisé a l'intérieur et a I'extérieur.

D’'une maniére générale, la conduite de tout fauteuil roulant comporte un risque éventuel de blessure ou
de dommage pour le fauteuil en cas de mauvaise utilisation. Selon le type ou I'étendue des handicaps de
I'utilisateur, il peut étre dangereux de se déplacer sans étre accompagné.

Avant d'utiliser le fauteuil roulant, assurez-vous que non seulement I'utilisateur, mais aussi I'assistant et le
contréleur, ont lu ce manuel pour en garantir la pleine compréhension.

(1) Les fauteuils roulants sur lesquels le E-Move a été installé sont destinés aux handicapés physiques,
et le statut juridique d’une personne en fauteuil roulant est celui d’un piéton. Veillez a respecter les
regles de circulation et de conduite d’un piéton.

(2) Le E-Move résiste a une charge de 130 kg (286 Ib). Veuillez utiliser avec une charge totale maximale
de 130 kg (286 Ib) y compris le poids du chéassis du fauteuil. Si le cadre sur lequel le E-Move est
installé a une capacité de charge encore plus légere, assurez-vous de ne pas dépasser cette valeur.

(3) Afin de garantir une utilisation sire, des étiquettes d’avertissement ont été apposées sur le produit.
Veillez a respecter les étiquettes d’avertissement. Reportez-vous a “1.6. Warning Label Location
Diagram” pour 'emplacement des étiquettes d’avertissement.

(4) Nrutilisez pas ce produit a des fins autres que celles d’'un fauteuil roulant électrique.

(5) Certaines des illustrations de ce manuel sont des images de fauteuils roulants électriques ordinaires.
Le produit présenté dans le présent manuel peut différer du produit réel.

1.2. Symboles utilisés dans le présent manuel

C’est le symbole d’alerte de sécurité. Il est utilisé pour vous avertir des )
A risques potentiels de blessures corporelles. Respectez tous les messages

de sécurité qui suivent ce symbole afin d’éviter tout risque de blessure ou
de mort.

AU SSIIERISE Un AVERTISSEMENT indique une situation dangereuse qui, si elle n’est
MENT pas évitée, peut entrainer la mort ou des blessures graves.

AVIS Un AVIS indique les précautions particuliéres qui doivent étre prises
pour éviter tout dommage au produit ou a d’autres biens.

Indique ce que vous ne devez pas faire.

Un CONSEIL fournit des informations clés pour rendre les procédures

CONSEIL . .
plus faciles ou plus claires.

R YERRYZS
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1.3. Vérification du diagnostic pour les opérations

Selon le degré de votre handicap, il peut étre dangereux de se déplacer sans étre accompagné. Utilisez
cette vérification de diagnostic comme guide pour déterminer si vous pouvez ou non vous déplacer sans
étre accompagne.

A\ AVERTISSEMENT

e Avant d'utiliser le fauteuil roulant, assurez-vous d’évaluer vos compétences et de déterminer
si vous avez besoin d’un assistant ou non.
En outre, pour déterminer la nécessité d’un assistant, consultez des avis d’experts a titre
de référence.
Si votre jugement se fonde uniquement sur votre propre opinion, vous ou d’autres
personnes de votre entourage risquez de subir des blessures.

- J

Vérification du diagnostic

(1) Etes-vous capable de vous déplacer a I'aide des mains courantes ?
(2) Etes-vous capable de bien voir I'état de la route et de votre environnement, et d’éviter les zones
dangereuses ?

Vous pouvez Vous avez des difficultés
faire les deux. a faire 'un ou les deux.

L'utilisation de l'aide a la pro-
pulsion électrique comporte des
risques. N'utilisez pas le E-Move.

Vérification du diagnostic

(1) Etes-vous capable d’actionner les interrupteurs et les freins de stationnement ?
(2) Etes-vous capable de monter et descendre du fauteuil roulant, et de remplacer la batterie ?

Vous pouvez Vous avez des difficultés
faire les deux. a faire 'un ou les deux.

Faites-vous accompagner par
un assistant.

Vous pouvez vous déplacer sans étre accompagné. Pour votre sécurité, n’'oubliez pas d’étre prudent
lors de vos déplacements.

Dans des situations telles que celles mentionnées dans les avertissements de “1.5. Warnings and
Notes for the Operation”, assurez-vous de vous faire accompagner par un assistant et d’accorder une
attention suffisante a la sécurité pendant vos déplacements.




1.4. Vérification du diagnostic pour les opérations d’assistance

Utilisez la vérification du diagnostic ci-dessous comme guide pour déterminer si vous pouvez ou non

effectuer les opérations d’assistance.

A\ AVERTISSEMENT

e Si un assistant vous accompagne pour faire fonctionner le fauteuil roulant, veillez a évaluer

ses compétences.

Par ailleurs, lors de I’évaluation de la compétence de I'assistant, consultez également les
avis d’experts a titre de référence.

Si votre jugement se fonde uniquement sur votre propre opinion, vous ou d’autres
personnes de votre entourage risquez de subir des blessures.

e Si vous n’avez pas la compétence nécessaire pour effectuer les opérations d’assistance,
\_ abstenez-vous.

J

Vérification du diagnostic

Si vous ne vous sentez pas a l'aise avec I'une des trois taches ci-dessous, abstenez-vous d’effectuer
des opérations d’assistance.

(1) Etes-vous capable de bien voir I'état de la route et de votre environnement, et d’éviter les
zones dangereuses ?

(2) Etes-vous capable d’aider I'utilisateur & monter et descendre de son fauteuil roulant, et de
remplacer la batterie ?

(3) Etes-vous en mesure d’effectuer des opérations d’assistance sur un fauteuil roulant manuel ?




1.5. Avertissements et remarques liés a l'utilisation

Lisez ce manuel avant d’utiliser le produit.

Lisez attentivement ce manuel pour garantir un fonctionnement sir et confortable. Aprés I'avoir lu,
conservez-le dans un endroit facile d’accés pour toute consultation ultérieure.

Sauf indication contraire, les informations suivantes s’appliquent lorsque I'utilisateur utilise le fauteuil
roulant lui-méme et lorsqu’un assistant utilise le fauteuil roulant a I'aide des opérations d’assistance.

1.5.1. Avant d’utiliser le fauteuil roulant pour la premiére fois

A\ AVERTISSEMENT

e Avant d’utiliser le fauteuil roulant, assurez-vous d’évaluer vos compétences et de déterminer
si vous avez besoin d’un assistant ou non.
En outre, pour déterminer la nécessité d’un assistant, consultez des avis d’experts a titre
de référence.
Si votre jugement se fonde uniquement sur votre propre opinion, vous ou d’autres
personnes de votre entourage risquez de subir des blessures.

e Exercez-vous a vous déplacer sur une zone plane et siire avec un assistant qui vous ac-
compagne, jusqu’a ce que vous soyez a l’aise avec l'utilisation. Si vous vous déplacez sur
la voie publique alors que vous ne vous étes pas encore familiarisé avec I'utilisation, vous

\_ ou d’autres personnes de votre entourage risquez de subir des blessures. )

1.5.2. Avant I'utilisation quotidienne

A\ AVERTISSEMENT

e Effectuez les contréles avant l'utilisation quotidienne. Prenez I’habitude d’inspecter
le fauteuil roulant. L'utilisation continue d’un fauteuil roulant défaillant au niveau de
I’assise ou des roues peut ’'endommager pendant le déplacement, et peut entrainer un
renversement ou une chute.

e Avant d’utiliser le fauteuil roulant au quotidien,
assurez-vous qu’il y a de I'air dans les pneus.
Maintenez toujours la pression d’air dans les
pneus arriére a un niveau normal. Une diminution
de la pression d’air dans les pneus arriére peut
nuire a 'efficacité des freins de stationnement.




A\ AVERTISSEMENT

e Avant l'utilisation quotidienne du fauteuil roulant,
assurez-vous que les dispositifs anti-basculement
sont dans la bonne position. S’ils ne sont pas
dans la bonne position, le fauteuil roulant pourrait
tomber en arriére.

e Avant l'utilisation quotidienne du fauteuil roulant,
vérifiez la capacité résiduelle de la batterie. Si
la capacité résiduelle de la batterie est faible, la
batterie peut s’épuiser pendant le fonctionnement,
rendant ainsi le déplacement en mode motorisé
impossible.

N8O 00000




1.5.3. Manipulation du fauteuil roulant

A\ AVERTISSEMENT

e Toute modification de I'appareil ou de son montage peut nuire a ses performances et a sa
sécurité.
Par conséquent, ne modifiez jamais le produit.

e Si le fauteuil roulant comporte des parties qui sont pliables ou détachables, n’utilisez pas
le fauteuil roulant sans ces parties.

e Lorsque vous soulevez le fauteuil roulant, évitez de toucher les parties mobiles.

e N'’utilisez pas le fauteuil avec des bagages lourds
qui pendent au-dessus du dossier, ou des objets
lourds dans le compartiment. Le fauteuil roulant
pourrait facilement tomber ou se renverser, et
vous blesser ou blesser les personnes qui vous
entourent.

e Le fauteuil roulant peut se renverser lors de I'utilisation si le dispositif anti-basculement est
enlevé, plié ou si les roues de sécurité sont tournées vers le haut. Veillez a régler correcte-
ment le dispositif anti-basculement et a utiliser le fauteuil roulant avec les roues de sécurité
dans la bonne position.

e Ne branchez aucun dispositif électrique dans la prise de la batterie. En effet, cette prise sert
a connecter le PC pour le logiciel Smart Tune. Le branchement d’autres dispositifs élec-
triques comme un microphone ou des écouteurs peut causer des dommages a I’appareil.
Pour plus d’informations sur le logiciel Smart Tune, reportez-vous a la section 10.

e Si vous retirez la batterie, lors du déplacement les
freins seront appliqués sur les pneus arriére et
vous risquez de vous blesser ou de blesser d’au-
tres personnes autour de vous.

e Pendant ou apreés l'utilisation du fauteuil roulant,
ne touchez pas l'arriére des unités d’entrainement,
elles peuvent étre chaudes. Par ailleurs, si le fau-
teuil roulant se trouve a proximité d’une source
de chaleur, les unités d’entrainement sont suscep-
tibles de chauffer.

Arriére de l'unité
(deux cotés)




A\ AVERTISSEMENT

e Lorsque vous utilisez le fauteuil roulant, veillez a
ne pas vous coincer les mains dans les rayons de
la roue, les trous de roue, etc.

.

1.5.4. Monter et descendre du fauteuil roulant, s’asseoir

A\ AVERTISSEMENT

e Lorsque vous montez dans le fauteuil roulant par
vous-méme ou avec l'aide de I'assistant, assurez-
vous que le fauteuil se trouve sur un sol plat. En
effet, si vous tentez de monter dans le fauteuil
placé sur une pente, vous risquez de perdre
I’équilibre et de tomber du fauteuil.

e Pour mettre les leviers d’embrayage en position manuelle, par exemple lors du démarrage
des opérations d’assistance, serrez les freins de stationnement sur un sol plat et stable ;
puis, lorsque I'alimentation est coupée, actionnez les leviers d’embrayage.

e Si vous utilisez un fauteuil roulant sans freins de stationnement, demandez a I’assistant de
tenir fermement le fauteuil pour qu’il ne bouge pas. Si vous ne respectez pas les consignes
ci-dessus, le fauteuil roulant peut se mettre a bouger de maniére inattendue, vous risquez
de vous blesser ou de blesser d’autres personnes autour de vous.

e Ne vous penchez pas hors du fauteuil roulant pour récupérer un objet. Sinon, vous pourriez
tomber du fauteuil roulant ou le fauteuil pourrait se renverser.




1.5.5. Fonctionnement général

A\ AVERTISSEMENT

e Ne conduisez jamais le fauteuil roulant a deux.
Autrement, le fauteuil roulant pourrait mal
fonctionner ou les personnes qui le conduisent
pourraient se blesser.

e N’utilisez jamais le fauteuil roulant aprés avoir consommé de I’alcool ou pris des
médicaments qui provoquent la somnolence.

e N’utilisez jamais le fauteuil roulant en tenant un parapluie ou d’autres objets.

e Ne remorquez jamais le fauteuil roulant et ne I’utilisez pas non plus pour remorquer ou tirer
quoi que ce soit.

e Si vous voulez vous servir de votre téléphone
portable, etc., arrétez le fauteuil roulant a un
endroit slr et éteignez-le. Par ailleurs, lorsque
vous vous déplacez en mode motorisé, gardez
les téléphones portables et autres appareils
électroniques éteints. Autrement, vous vous
exposez a des risques d’accident.

e Ne faites pas fonctionner le fauteuil roulant a proximité d’un appareil qui produit de fortes
ondes radio. Si le fauteuil roulant se trouve a proximité d’une source d’ondes radio et
commence a fonctionner anormalement, coupez immédiatement I’alimentation électrique
et éloignez-vous rapidement de cet endroit en mode manuel ou en utilisant les opérations
d’assistance.

Les faibles ondes électromagnétiques émises par le E-Move peuvent perturber d’autres
dispositifs électroniques, tels que les portes automatiques et les systémes antivol des
magasins. Dans ce cas, mettez le fauteuil hors tension et faites-le fonctionner en mode
manuel ou en utilisant les opérations d’assistance.




A\ AVERTISSEMENT

e Ne mettez pas I’appareil hors tension pendant que
vous vous déplacez. ®
Cela pourrait appliquer les freins sur les roues
arriére dans certains cas et vous risquez ainsi de
tomber du fauteuil roulant.

e N’utilisez pas le fauteuil roulant pour transporter
des bagages ou dans un but autre que celui
de fournir une assistance a une personne
handicapée.

e Ne conduisez pas avec des vétements qui ne sont pas siirs pour les fauteuils roulants,
comme illustré ci-dessous. Si vous conduisez avec de tels vétements, vous ou d’autres
personnes autour de vous risquez d’étre blessé.

Longs foulards Vétements a manches larges

Pantalons/jupes évasés Pieds nus, sandales, pantoufles,

chaussures trop grandes, etc.

2




Dans les situations et environnements suivants, vous pouvez avoir besoin d’'un assistant pour vous
accompagner et pour faire fonctionner le fauteuil roulant a votre place.

Dans de pareilles circonstances, faites-vous accompagner par un assistant. Se déplacer seul dans ces
situations peut entrainer des blessures.

En outre, vérifiez si des dangers tels que ceux indiqués ci-dessous existent sur les routes que vous
empruntez quotidiennement. Si tel est le cas, choisissez un itinéraire qui évite de telles zones.

Vérifiez toujours les conditions environnantes pour assurer la sécurité.

1.5.6. Fonctionnement sur la voie publique

A\ AVERTISSEMENT

e Lorsque le fauteuil roulant est utilisé a I’extérieur, son statut juridique est celui d’un piéton.
Veillez a respecter les régles de conduite d’un piéton.

e Sur la voie publique, faites attention aux voitures, aux vélos et aux piétons. En particulier,
soyez trés attentifs aux piétons.

e Puisque le fauteuil roulant doit étre utilisé sur des routes réservées aux piétons, il ne peut
pas étre utilisé dans des endroits ou les piétons ne sont pas autorisés (chaussées, au
milieu d’une route, etc.).

e Si la route est dotée d’un trottoir, utilisez le fauteuil roulant sur le trottoir.

e Si la route n’a pas de trottoir, utilisez le fauteuil roulant sur la bande latérale de la route ou
les piétons marchent.

e Silaroute n’a pas de bande latérale, utilisez le fauteuil sur le coté de la route ou les piétons
marchent.

e Si deux ou plusieurs fauteuils roulants circulent ensemble a I’extérieur, ils doivent étre
déplacés I'un derriére I’autre avec un espace suffisant entre eux. Les fauteuils roulants ne
doivent pas étre utilisés cote a cote.

e Lorsque vous démarrez ou reculez, faites attention aux personnes et aux obstacles qui
vous entourent.

e |l est trés dangereux de circuler dans une rue étroite sans trottoir. Dans la mesure du
possible, choisissez toujours un chemin plus sdr.

e Faites attention a ne pas vous approcher trop
prés du bord lorsque vous vous déplacez sur un
remblai routier, etc. Selon I’état de I’accotement,
vous pourriez accidentellement sortir de la route.

e Lorsque vous circulez sur un trottoir qui n’a pas de garde-corps, vous risquez de tomber sur
\_ le bord de la route. Faites-vous accompagner par un assistant au lieu de vous déplacer seul.

J
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A\ AVERTISSEMENT

e Lorsque vous vous déplacez a proximité d’un fossé, le pneu peut y tomber s’il y a un vide,
méme si le fossé est couvert. Faites-vous accompagner par un assistant au lieu de vous
déplacer seul.

e S’il y a des obstacles, arrétez le fauteuil roulant et vérifiez la sécurité devant et derriére
vous avant de continuer.

e Si un véhicule vient en sens inverse, arrétez le fauteuil roulant, attendez que le véhicule
passe, puis vérifiez la sécurité devant et derriére vous avant de continuer.

e N’utilisez pas le fauteuil roulant a I’extérieur la
nuit. En effet, en raison de la mauvaise visibilité
de I’état de la route, vous risquez de perdre
I’équilibre et de tomber, ou encore des personnes
ou des voitures peuvent vous heurter si elles ne
vous identifient pas.

e S’il pleut ou s’il neige, n’utilisez pas votre fauteuil roulant a I’extérieur. Les automobiles
et autres véhicules peuvent vous heurter s’ils ne vous identifient pas. S’il commence a
pleuvoir ou a neiger alors que vous étes a I’extérieur, mettez-vous a I’abri a I'intérieur dés

\__dque possible. )

1.5.7. Fonctionnement sur les pentes

A\ AVERTISSEMENT

Les fauteuils roulants équipés du E-Move sont congus pour étre plus légers que les autres
fauteuils roulants électriques qui utilisent une batterie au plomb ordinaire. C’est pourquoi,
lorsqu’une personne s’y assoit, le centre de gravité global se déplace plus haut. La prudence
est donc de rigueur lors des déplacements sur une pente.

e N’utilisez pas le fauteuil roulant sur une pente
supérieure a 6 degrés (pente de 10 %). Il pourrait se
renverser ou le frein pourrait ne plus fonctionner.

Plus de 6°

e Lorsque vous montez ou descendez une pente pour la premiére fois, faites-vous accompagner
par un assistant pour garantir votre sécurité.

. J
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A\ AVERTISSEMENT

e N’actionnez pas l’'interrupteur d’alimentation sur

une pente.

Le fauteuil roulant se comporte comme un fauteuil J——

roulant ordinaire lorsqu’il est éteint. Il peut com- L _
mencer a bouger. TS NN Frens surjes

Garez-vous sur une surface plane et serrez le frein
de stationnement lorsque vous actionnez I’inter-
rupteur d’alimentation.

e Ne tournez pas brusquement sur une pente.
Ne traversez pas non plus une pente raide a
I’horizontale ou en diagonale. Vous pourriez
facilement perdre I’équilibre et vous renverser.

e Lorsque vous descendez une pente, commencez
a freiner tot En effet, la distance de freinage sur
une pente descendante peut étre beaucoup plus
longue que sur un terrain plat.

e Dans les zones ou le fauteuil roulant penche
fortement vers la gauche ou la droite, il peut se
renverser sur le c6té. Faites-vous accompagner
par un assistant.

e Lorsque vous descendez d’une pente a l'aide
des opérations d’assistance, faites-le en marche
arriére. Si I’assistant incline le fauteuil roulant
vers I’avant lors de la descente, l'utilisateur peut
plonger vers I’avant et tomber du fauteuil roulant.

12



1.5.8. Monter/descendre des bordures

A\ AVERTISSEMENT

Les fauteuils roulants équipés du E-Move sont congus pour étre plus légers que les autres
fauteuils roulants électriques qui utilisent une batterie au plomb ordinaire plus lourde. C’est
pourquoi, lorsqu’une personne s’y assoit, le centre de gravité global peut étre différent. Par
conséquent, soyez prudent lorsque vous vous déplacez sur une bordure.

e Lorsque vous vous déplacez en mode motorisé, le fauteuil roulant peut franchir des dé-
nivellations d’environ 25 mm/1 po (varie selon la taille de la roulette). Toute différence de
niveau plus importante doit étre compensée par un assistant en poussant manuellement
le fauteuil.

e Lorsque vous montez ou descendez d’'une bordure pour la premiére fois, faites-vous
accompagner par un assistant au lieu de vous déplacer seul.

e Lorsque vous vous déplacez sur une bordure, faites attention a ne pas perdre votre équilibre.

e Lorsque vous traversez une bordure, faites-le perpendiculairement a ladite bordure. Ne
traversez pas la bordure en diagonale.

e Etant donné que les roulettes avant sont petites, elles ne peuvent circuler que sur de
petites bordures. La prudence est donc de rigueur lors des déplacements sur les bordures
en mode motorisé.

e Lorsque vous vous déplacez entre un trottoir et une chaussée, faites attention aux bordures.

e Lorsque vous descendez d’une bordure a I'aide des opérations d’assistance, faites-le en
marche arriére. Si I’assistant incline le fauteuil roulant vers I’avant lors de la descente,
I'utilisateur peut plonger vers I’avant et tomber du fauteuil roulant.

e Lors de la montée ou de la descente d’'une bordure a I'aide des opérations d’assistance,
les roues de sécurité du dispositif anti-basculement peuvent étre relevées ou repliées
temporairement en fonction de la hauteur des bordures. Aprés avoir franchi les bordures,
assurez-vous de placer les roues de sécurité du dispositif anti-basculement dans la bonne

\_ position avant d’utiliser le fauteuil roulant. Y,
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1.5.9. Traversée des routes

A\ AVERTISSEMENT

e Vous ne pouvez pas traverser une route interdite aux piétons.

e Lorsque vous devez traverser dans un endroit inconnu, faites-vous accompagner par un assistant.

e Si la capacité résiduelle de la batterie est faible,
le fauteuil roulant peut s’arréter lorsque vous
traversez une rue. Vérifiez la capacité résiduelle
de la batterie avant de traverser.

O ,00000)

e Avant le passage a niveau, vérifiez a gauche et a droite avant de vous engager.

o Ne traversez pas une route s’il est dangereux de le faire, par exemple si une voiture approche.

e Lorsque vous traversez une route, soyez le plus perpendiculairement possible de la route.
Ne traversez pas la route en diagonale.

e Traversez la route a un endroit ou il y a un feu de signalisation ou un passage pour piétons.

e Lorsque vous traversez une rue a un passage pour piétons sans feu de signalisation, faites
bien attention a la circulation.

e S’il y a un feu de signalisation pour piétons, respectez ce feu. Si le feu de signalisation
clignote en vert ou s’il est rouge, vous ne devez pas commencer a traverser la route.

e Si la rue est large, le feu peut changer avant que vous n’ayez fini de traverser. Dans ce
cas, attendez le prochain feu vert pour vous donner suffisamment de temps pour traverser
la rue.

e Aux intersections ou il n’y a ni de feux de signalisation ni de passages pour piétons,
arrétez-vous aux trois étapes suivantes :
1. Arrétez-vous avant de vous engager sur la route.
2. Arrétez-vous a un endroit ou vous pouvez étre vu par les voitures.
3. Arrétez-vous a un endroit ou vous avez une bonne visibilité sur la route.

14



1.5.10. Passage a niveau

A\ AVERTISSEMENT

¢ Evitez les passages a niveau si vous pouvez les contourner.

e Si vous n’avez pas d’autre choix que de traverser un passage a niveau, faites-vous
accompagner par un assistant.

e Assurez-vous de vous arréter avant le passage a niveau et vérifiez a gauche et a droite avant
de vous engager.

e Lorsque vous traversez un passage a niveau, soyez
le plus perpendiculairement possible a la voie ferrée.
Si vous vous déplacez en diagonale, les roulettes du
fauteuil roulant peuvent se coincer dans la voie ferrée.

e Faites attention a ne pas vous approcher trop prés du bord lorsque vous traversez un pas-
sage a niveau. Sinon, les roues pourraient accidentellement quitter le passage a niveau.
En cas d’urgence, ne paniquez pas. Demandez a I'assistant ou a une personne prés de
vous d’appuyer sur le bouton d’urgence et quittez le passage a niveau le plus rapidement
possible.

J

1.5.11. Mauvais état des routes

A\ AVERTISSEMENT

Les fauteuils roulants équipés du E-Move sont congus pour étre plus légers que les autres
fauteuils roulants électriques qui utilisent une batterie au plomb ordinaire. C’est pourquoi,
lorsqu’une personne s’y assoit, le centre de gravité global se déplace plus haut. La prudence
est donc de rigueur lors des déplacements sur les bordures.

e Ne vous déplacez pas sur des routes de gravier,
des routes cahoteuses, des routes boueuses, des
sentiers, etc. Si vous n’avez pas d’autre choix
que d’emprunter de telles routes, faites-vous
accompagner par un assistant.
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A\ AVERTISSEMENT

e Ne conduisez pas le fauteuil roulant sur une
surface enneigée. Vous risquez de ne pas pouvoir
arréter le fauteuil roulant.

e Contournez les endroits ou la neige ou I'eau s’est
accumulée ou faites-vous accompagner par un
assistant. Dans de tels endroits ou vous ignorez
I’état de la route ou le fauteuil roulant peut glisser,
vous pourriez perdre le contréle ou les freins
pourraient ne plus fonctionner. Si le fauteuil
roulant traverse une flaque d’eau profonde et que
de 'eau pénétre dans les unités d’entrainement,
le fauteuil pourrait s’arréter.

e Si vous voyez un nid-de-poule sur la route, ou si
un trottoir est en pente a cause d’'une rampe d’acceés
pour véhicules, contournez-le. Si vous vous y
engagez, le fauteuil roulant peut se renverser. Si
vous n’avez pas d’autre choix que de passer par
13, faites-vous accompagner par un assistant pour
assurer votre sécurité.

- J

1.5.12. Parkings

A\ AVERTISSEMENT

e Ne roulez pas directement derriére ou devant les voitures dans les parkings. Les
conducteurs peuvent ne pas vous voir si vous étes directement derriére ou devant leur
voiture.

e Ne vous déplacez pas entre les voitures dans les parkings. Vous pourriez endommager
les voitures ou étre blessé lorsqu’une voiture se met en mouvement.




1.5.13. Utilisation des transports publics et privés

A\ AVERTISSEMENT

e Lorsque vous utilisez les transports publics, vérifiez au préalable que l'utilisation d’un
fauteuil roulant est autorisée. En outre, suivez les régles et les instructions lors de
I’embarquement dans le véhicule.

e Lorsque vous utilisez un transport privé, il est recommandé de s’installer sur un siége
fixe dans le véhicule et d’utiliser la ceinture de sécurité a trois points. Voir Annexe A.

e Lorsque vous montez ou descendez d’un véhicule élévateur, faites-vous toujours
accompagner par un assistant pour assurer votre sécurité.

vous toujours accompagner par un assistant,
arrétez le fauteuil roulant sur le quai de la gare
de maniére a ce qu’il soit paralléle aux voies
ferrées et assurez-vous de serrer les freins de
stationnement. Certains quais de gare sont
légérement inclinés par rapport a la voie ferrée.
Dans certains cas, vous pourriez tomber sur les
rails et vous blesser.

e Lorsque vous vous rendez dans une gare, faites- ®

e Lorsque vous montez ou descendez d’un bus ou d’un train, faites-vous toujours
accompagner par un assistant pour assurer votre sécurité.

e Chaque fois que vous descendez d’un bus, d’un taxi ou d’un train, assurez-vous que les
roues de sécurité du dispositif anti-basculement sont dans la bonne position avant de
\_ Mmonter dans le fauteuil roulant. )

1.5.14. Zones bondées

A\ AVERTISSEMENT

e Lorsque vous vous déplacez en fauteuil roulant dans un endroit trés fréquenté, faites
attention a votre environnement. Si vous heurtez des personnes ou des objets, votre corps
peut s’incliner vers I’avant ou les personnes autour de vous peuvent se blesser.

e Lorsque vous vous arrétez dans un endroit trés fréquenté, veillez a mettre le fauteuil hors
tension et a serrer les freins de stationnement. Si une personne prés de vous heurte la
main courante avec son bras ou sa main, le fauteuil roulant peut se mettre a bouger de

\_ Mmaniére inattendue, ce qui peut blesser les personnes autour de vous. Y,
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1.5.15. Transport et stockage du fauteuil roulant

A\ AVERTISSEMENT

e Lorsque vous soulevez un fauteuil roulant équipé d’un appui-bras basculant, ne le soulevez
jamais par 'appui-bras. Sinon, I'appui-bras pourrait se détacher et causer des blessures
corporelles ou un dommage a I’équipement.

e Lorsque vous soulevez un fauteuil roulant, ne le faites jamais par la batterie, le cable ou
le contréleur. Sinon, 'un de ces dispositifs pourrait se détacher et causer des blessures
corporelles ou un dommage a I’équipement.

¢ Ne retournez pas le fauteuil roulant a I’envers. Vous risqueriez de faire tomber des parties
du fauteuil roulant et de vous blesser ou d’endommager I’équipement.

e Pendant le transport, ne placez pas la batterie ou le fauteuil roulant dans un endroit
susceptible de chauffer, ou exposé aux rayons du soleil.
Cela pourrait entrainer un dysfonctionnement ou une détérioration rapide de la batterie.

e Veillez a retirer la batterie lorsque vous ne l'utilisez pas, afin que son alimentation ne se
mette pas en marche de maniére inattendue lors du stockage ou du transport.

e Veillez a ranger la batterie déconnectée avec son
capuchon de protection en place. Les contacts
exposés peuvent provoquer des courts-circuits et
conduire a un incendie ou a un endommagement
définitif de la batterie.

Capuchon
de protection

e Ne stockez pas la batterie dans des endroits qui peuvent étre mouillés par la pluie, ou qui
sont trées humides.

o Ne la stockez pas dans un endroit qui a été mouillé pendant longtemps ou qui est sale. Cela
pourrait entrainer des dysfonctionnements.

e Evitez de stocker la batterie a la lumiére directe du soleil ou dans des endroits ou la
température peut étre élevée.

e Ne lavez pas en 'arrosant directement avec de I’eau. De méme, ne la lavez pas a la vapeur.
Autrement, les appareils électroniques pourraient étre endommagés, ce qui peut entrainer
un dysfonctionnement.

e Ne nettoyez pas avec des solvants tels que de I’essence ou du diluant a peinture. Cela
\_ Pourrait endommager la peinture et les piéces en plastique. )

1.5.16. Opérations d’assistance en cas d’urgence

A\ AVERTISSEMENT

e Pendant les opérations d’assistance en cas d’urgence, mettez le fauteuil hors tension et
déplacez le fauteuil roulant vers un endroit sar.
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1.6. Schéma de ’'emplacement des étiquettes d’avertissement

e Moteur

( A AVERTISSEMENT )

L Pour votre sécurité, lisez bien le manuel du propriétaire. J

( A ATTENTION )
LLa loi fédérale limite la vente de cet appareil a un J

praticien autorisé par la loi de I'Etat dans lequel il
exerce ou sur ['ordre d’un tel praticien.

A = %
FAEELCHRATHSEALTIEL,
A AVERTISSEMENT

Pour votre sécurité, lisez bien le manuel du propriétaire

\ J

e Batterie au lithium-ion

( A AVERTISSEMENT ) ( AVIS

taites attention a ne pas vous pincer les doigts. J /

Rabattez cette poignée avant
de conduire le fauteuil.

(Face arriére)

(e ) A AVERTISSEMENT

« Chargez avec le chargeur spécifié et utilisez uniquement sur le
fauteuil roulant spécifié.
« Ne démontez ni ne modifiez pas.
« Ne placez pas a proximité de flammes, n'immergez pas dans
) o I'eau ou ne créez pas de court-circuit au niveau des bornes.
« Nutilisez pas la batterie si elle est tombée ou i elle a subi des
********** \ chocs.
i  Retirez la batterie avant de transporter le fauteuil roulant dans
| un véhicule & moteur.
! « Lorsque la batterie n'est pas utilisée, recouvrez les bormes
avec un capuchon de protection

( une surchautte, une rupture ou un incendie pourrait en résutter

,,,,,,,,,,

1 < j§> L 25v
° ° % Li-fon 00 1oom
. /
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» Batterie a hydrure métallique de nickel

AVERTISSEMENT | N'utilisez pas cette poignée pour soulever le fauteuil roulant

|/

Diesen Handgriff nicht zum Anheben des
WARNUNG Rollstuhls benutzen

 ©YAMAHA )

A AVERTISSEMENT )

+ Chargez avec le chargeur spécifié et utilisez uniquement sur le fauteuil
roulant spécifié.

« Ne démontez ni ne modifiez pas.

« Ne placez pas a proximité de flamme ou ne créez pas de court-circuit au
niveau des bornes.

« Ne placez pas dans I'eau, ne laissez pas tomber ou ne soumettez pas & des
chocs.

« Retirez la batterie avant de transporter le fauteuil roulant dans un véhicule &
moteur.

« Lorsque la batterie n'est pas utilisée, recouvrez les bornes avec un
capuchon de protection

- Nutilisez que le fusible spécifié.

(B |5

Une surchauffe ou une rupture pourrait en résulter.

lgy Ni—MH oo
(Bhr)

* Chargeur combiné Ni-MH et Li-ion

CHARGEUR DE BATTERIE
e i

Avant de charger, lisez le manuel du
propriétaire.

Utilisation a Pintérieur uniquement.

Chargez uniquement les batteries
rechargeables JWB2 Ni-MH YAMAHA.

Pour réduire le risque de blessures corporelles
etlou de dommages a I'équipement, n'utilisez

d’alimentation nest pas adaptée a la prise de

courant.

Energie vérifiée
FHERmET

It rinpe fs Heen e sl
a3 d'ouies
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2. Noms des parties

2.1. E-Move

\

Interrupteur d’alimentation

Coupleur

Boite

Q électrique
Commutateur

de mode
(option)
Dispositif anti-basculement

Un jeu de batteries a hydrure de nickel ou au lithium-ion est fourni.
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2.2. Batterie a hydrure métallique de nickel (JWB2)

Interrupteur d’indicateur
(Pages 29, <?7>, 46, 49, 52)

Poignée

Bouton de déverrouillage

/ (jaune) (Page 39)

— Voyant de capacité
(Pages 29, <?7>, 46, 49, 52)

Fusible de batterie
(jaune 20 A)

/

Contacts
(Page 29)

quu

—

Un code indiquant le modele
(JWB2) et le lot fabriqué est imprimé.

)

/ Fusible de batterie
(jaune 20 A) de rechange

Capuchon de protection

( AVIS w

e Si le fusible de la batterie grille, au lieu de le remplacer vous-méme, contactez votre revendeur.
En effet si vous remplacez le fusible sans éliminer la cause de ce probléme, le fusible peut
griller a nouveau ou l'unité principale peut mal fonctionner.
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2.3. Batterie au lithium-ion (ESB1)

Poignée

Interrupteur d’indicateur ﬁ‘: J o
- M= Voyant de capacité
(Pages 29, <?7>, 58) u (Pages 29, <?>, 58, 61, 64, 66)
(@) ()
(@) (¢} r
Contacts |
(Page 29) \;_EILD D D 4

Couvercle du connecteur
(Pages 64 et 65)

Connecteur pour chargeur
(Pages 64 et 65)

Date de fabrication
Affiché (en bas)

(Page 62)

Indique le modéle.

(ESB1) ESB1

-

Capuchon
/ de protection
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2.4. Chargeur pour batterie au lithium-ion et batterie a
hydrure métallique de nickel (ESC3)

Cordon d’alimentation Fiche de chargeur pour batterie au
: (Pages 51, 52, lithium-ion (Pages 64, 65, 66)
Contacts pour batterie 64, 65, 66)

a hydrure métallique
de nickel
(4 emplacements)

Fiche d’alimentation

Fente d’insertion pour
batterie a hydrure métallique
de nickel (Page 51)

FxEilA 7/ Visar / Affichages

Li=ion ON éEh%m ‘cl
(Marche)Chargemen
FBiFHD /en arse
En attente de ch
' Dual .o s
CHARGE N|_MH Char‘ er . :Azre()’ ﬁ%;f
REFRESH g : .

Interrupteur de

- régénération pour
batterie a hydrure
métallique de nickel
(Pages 48, 54)

Interrupteur de régénération
(orange) pour batterie a
hydrure métallique de nickel
(Pages 51, 54, 57)

Voyant de charge (vert)
(Pages 51, 56, 68)

Energrmarifiead
il-ll‘ Rendement

Enerpétique Vrifid

e e
B Uiz

L’étiquette au verso indique le modéle.
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3. Avant de s’asseoir dans le fauteuil roulant

3.1. Inspection du fauteuil roulant

Inspectez votre fauteuil roulant chaque fois avant de I'utiliser pour vous assurer qu’il est en bon état de
fonctionnement. Respectez toujours les procédures et les calendriers d’inspection et d’entretien prescrits
dans le manuel du propriétaire (voir “11. Maintenance, Daily Check, Periodic Inspection”). Si vous détectez
un probléme, contactez votre revendeur.

(1) Dispositif anti-basculement

Vérifiez que le dispositif anti-basculement installé sur le chassis de votre fauteuil roulant n’est pas
déformé ou fortement endommagé.

Vérifiez les roues de sécurité du dispositif anti-basculement pour vous assurer qu’elles sont dans
la bonne position pour le fonctionnement.

Vérifiez que les roues de sécurité aux extrémités des 245 mm
dispositifs anti-basculement se trouvent a 35-50 mm (1,4 (9,7 pouces)
a 2,0 pouces) au-dessus du sol lorsque les roulettes et /‘4-2'

les roues arriére sont en contact avec le sol. /

Si la distance entre les roues de sécurité et le sol ne
se situe pas dans cette fourchette, contactez votre
revendeur.

Vérifiez que la distance entre le centre du tube arriére
du fauteuil roulant (ou sont installés les essieux des
roues arriére) et le centre des roues de sécurité aux
extrémités des dispositifs anti-basculement est de
245 mm (9,7 pouces) ou plus. Si elle est inférieure a
245 mm (9,7 pouces), contactez votre revendeur.

A\ AVERTISSEMENT

e Le fauteuil roulant peut se renverser s’il est utilisé sans le dispositif anti-basculement ou
avec les roues de sécurité dans la mauvaise position. N’utilisez pas le fauteuil roulant
lorsque les roues de sécurité ne sont pas dans la bonne position. Ne repliez ou tournez
les roues de sécurité vers le haut que lorsque vous passez sur des bosses a l'aide des
opérations d’assistance ou dans d’autres situations similaires.

e L’utilisation continue d’un fauteuil roulant défaillant au niveau de I’assise ou des roues peut
I’endommager brusquement pendant le déplacement, et peut entrainer un renversement ou
une chute.

- J
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(2) Pneu arriere

Vérifiez la profondeur des pneus.

Vérifiez la surface du pneu pour vous assurer qu’il n’y
a pas de fissures.

Vérifiez qu’il y a de l'air dans le pneu. (Vérifiez

en appuyant sur le pneu avec votre doigt).

Si la quantité d’air n’est pas suffisante, ajoutez-en

(se référer aux spécifications pour la pression d’air).

(3) Freins de stationnement

Assurez-vous que les freins de stationnement sont bien
serrés.

Poussez le fauteuil roulant avec les freins serrés sur les
deux roues pour vous assurer que les pneus ne bougent
pas.

Vérifiez que les freins de stationnement répondent bien.

Frein de stationnement
(exemple)

(4) Roues

Vérifiez les roues pour vous assurer qu’elles ne sont
pas déformées ou endommageées.

Vérifiez la zone ou la roue rencontre le chassis pour
vous assurer qu’elle n’est pas bancale.

Vérifiez les rayons pour vous assurer qu’ils ne sont pas
casses.

Vérifiez que le levier de déblocage est rentré, que la
bille de retenue de I'axe de roue est bloquée et que les
roues sont bien fixées.

Bille de
retenue de
I'axe de roue

A\ AVERTISSEMENT

e |l peut y avoir un risque de détachement de la roue en cours d’utilisation si le montage
de la roue n’est pas bien réalisé. Avant l'utilisation, vérifiez les roues pour vous assurer
qu’elles ne peuvent pas se détacher.
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®)

Roulettes

Vérifiez que la taille de la roulette est d’au moins 15,25 cm (6 pouces).
Vérifiez la profondeur des pneus.

Vérifiez les pneus pour vous assurer qu’ils ne sont pas endommagés.
Vérifiez que les fourches a roulettes ne présentent pas de fissures.
Vérifiez les écrous pour vous assurer qu’ils ne sont pas desserrés.

A\ AVERTISSEMENT

Une diminution de la pression d’air dans les pneus arriére peut nuire a I’efficacité des freins
de stationnement. Maintenez toujours la pression d’air dans les pneus arriére a un niveau
correct.

Lutilisation continue d’un fauteuil roulant défaillant au niveau de 'assise ou des roues peut
I’endommager brusquement pendant le déplacement, et peut entrainer un renversement ou
une chute.

Si vous constatez quelque chose d’inhabituel sur le fauteuil roulant lors de ces inspections,
contactez votre revendeur. )

(6)

(7)

Sac a batterie

Vérifiez que les connecteurs de cable a gauche et a droite sont bien connectés.

Vérifiez que la fermeture velcro des courroies supérieures/inférieures est fixée sur toute sa surface.
Vérifiez que les courroies de fixation supérieures/inférieures sont bien tendues.

Appui-pied
Vérifiez que I'appui-pied est a plus a 50 mm (2 pouces) du sol.

A\ AVERTISSEMENT

Utilisez le fauteuil roulant avec son appui-pied a plus T o
de 50 mm (2 pouces) du sol. //

Si 'appui-pied est trop bas, il peut heurter la surface HE
rugueuse de la route et les obstacles, et il peut y avoir
un risque de renversement.

Plus de o

50 mm ~7

(2 pouces) I
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(8)

(9)

Interrupteur d’alimentation

Vérifiez que linterrupteur d’alimentation est bien fixé sur
le fauteuil roulant. (Essayez de le déplacer en bougeant
tout le corps de l'interrupteur).

Vérifiez que l'interrupteur d’alimentation est placé
a portée de main.

Commutateur de mode

Vérifiez que le commutateur de mode est bien fixé sur
le fauteuil roulant. (Essayez de le déplacer en bougeant
tout le corps du commutateur de mode).

Vérifiez que le commutateur de mode d’alimentation est
placé a portée de main.

\P

Interrupteur
"alimentation
\—=




3.2. Vérification de vos vétements

Portez des vétements de couleur vive et bien visibles lorsque vous utilisez le fauteuil roulant. Ne
conduisez pas le fauteuil roulant en portant des vétements qui ne sont pas adaptés a I'utilisation d’'un
fauteuil roulant. Reportez-vous a “1.5.5. General Operation” (Page 8).

A\ AVERTISSEMENT

e Ne conduisez pas avec des vétements qui ne sont pas sirs pour les fauteuils roulants.
Autrement, vous ou d’autres personnes autour de vous risquez de vous blesser.

3.3. Vérification de la capacité résiduelle de la batterie et
Installation de la batterie sur le fauteuil roulant
(1) Appuyez sur l'interrupteur d’indicateur pour vérifier la

capacité résiduelle de la batterie. La capacité résiduelle
de la batterie sera affichée sur les voyants de capacite.

(N2 O ,00000"

(2) Veérifiez que les contacts ne sont pas sales ou rouillés.
Si les contacts sont sales ou fortement rouillés, le
fauteuil roulant peut étre immobilisé.

(3) Installez la batterie sur le fauteuil roulant.

Contacts

<Comment installer une batterie a hydrure métallique de nickel (Ni-MH)>

Mettez le fauteuil hors tension. Insérez la batterie jusqu’a entendre un déclic.
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Le support de batterie est installé a 'intérieur du sac a batterie.
Ouvrez le sac a batterie et placer la batterie sur le support.

Le couvercle est fixé au sac a l'aide d’'une
bande velcro, veuillez I'enlever pour 'ouvrir.
>

Veuillez placer la batterie face a la zone du con-
necteur du coté du support du sac (face avant)

Bande velcro

du sac de batterie Support de sac

Couvercle du
sac de batter

<Comment installer une batterie au lithium-ion (Li-ion 00)>

Mettez le fauteuil hors tension. Insérez la batterie. O] Tirez la poignée vers le
bas sur le cété.
@ Insérez fermement la batterie.

Poignée

Ouvrez le sac a batterie et insérez-y la batterie de la méme maniére que pour la batterie a hydrure

métallique de nickel Ni-MH. Aprés 'avoir insérée, tirez sur la poignée de maniéere a ce que la
batterie soit bien en place.



A\ AVERTISSEMENT

Ne faites pas tomber la batterie ou ne la soumettez pas a des chocs.

Cela pourrait endommager la batterie, la faire surchauffer ou la détruire.
N’insérez pas la batterie si son logement est sale ou humide.

Cela pourrait provoquer un court-circuit et conduire a un incendie ou a un
endommagement définitif de la batterie.

A\ AVERTISSEMENT

Lorsque vous manipulez la batterie au lithium-ion, veillez a ne pas vous pincer le doigt avec
la poignée. Vous risqueriez de vous blesser le doigt.

AVIS

S

Ne remplacez pas la batterie lorsque le fauteuil est sous tension. Vous risqueriez
d’endommager les bornes de la batterie et de provoquer un dysfonctionnement.

w
)
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4. Conduire le fauteuil roulant

4.1. S’asseoir dans le fauteuil roulant

(1) Placez le fauteuil roulant sur un endroit stable et

plat et mettez-le hors tension. of
On rrét
L gy (Marche)=
/---F - -----E-HR"\\_
2) Actionnez les freins de stationnement. — ) )
( ) — 'Tﬂrh . Freins sur les
./ deux roues

(3) Montez dans le fauteuil roulant et asseyez-vous
fermement afin de ne pas tomber.

A\ AVERTISSEMENT

e Montez dans le fauteuil roulant sur un sol plat et stable. Si vous garez le fauteuil roulant sur
une pente et que vous essayez d’y monter a partir de l1a, vous risquez de perdre I'équilibre
et de tomber.

e Si vous montez dans le fauteuil roulant lorsque les freins de stationnement sont desserrés,
il peut se déplacer de maniére inattendue, ce qui peut vous faire tomber et vous blesser.
Avant de monter dans le fauteuil roulant, assurez-vous que les freins de stationnement
sont bien serrés.

e Si vous utilisez un fauteuil roulant sans freins de stationnement, demandez a I’assistant de
tenir fermement le fauteuil pour qu’il ne bouge pas lorsque vous y montez. Si vous montez
dans un fauteuil roulant sans freins de stationnement lorsque vous étes seul, le fauteuil

\_ peut se déplacer de maniére inattendue et vous blesser.
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4.2. Déplacement du fauteuil roulant

(1) Laide a la propulsion électrique est activée par la mise
en marche de l'interrupteur d’alimentation. Lorsque
I'interrupteur est mis en marche, les LED de linterrupteur
d’alimentation et du commutateur de mode (en option)
clignotent le méme nombre de fois que le nombre de
voyants de capacité de la batterie. Aprés un petit intervalle,
cette action est répétée deux fois. En méme temps que
I'interrupteur est mis en marche, les voyants lumineux
installés a l'arriere de l'unité d’entrainement clignotent
également pour informer de la méme maniére de la
capacité de la batterie. Dés lors, le fauteuil roulant peut étre
utilisé.

(2) (En option) Si votre E-Move dispose d’'un commutateur Interrupteur d'alimentation
de mode et, si nécessaire, sélectionnez le mode de
fonctionnement en appuyant sur le commutateur de mode.
Deux (2) types de mode de fonctionnement, le mode 1 et le
mode 2, peuvent étre sélectionnés.

Les parameétres de propulsion de chaque mode sont réglés
a I'aide du logiciel Smart Tune. Pour régler ces parameétres,
contactez votre revendeur.

Mode 1 : Le mode 1 est sélectionné par défaut lorsque le fauteuil

est mis sous tension.
La LED est « allumée » Un bip est émis lorsque ce
mode 1 est sélectionné.

Mode 2 : La LED est « éteinte » Deux bips sont émis lorsque
ce mode 2 est sélectionné.

(3) Desserrez les freins de stationnement.

(4) Le fauteuil roulant commence a se déplacer lorsque vous
déplacez la main courante. Pour les débutants, reportez-
vous aux pages 35 et 36, et entrainez-vous a effectuer
les opérations de base jusqu’a ce que vous les maitrisiez.

CON- Si l’avertisseur retentit et que le fauteuil roulant ne fonctionne pas

SEIL Si une force est appliquée sur les mains courantes lors de la mise sous tension, un bip d’avertisse-
ment se fera entendre et le systéeme de sécurité sera activé, empéchant ainsi tout déplacement.
Arrétez d’appliquer la force sur les mains courantes et remettez le fauteuil sous tension.

Si ’avertisseur retentit pendant le déplacement
CON- Pendant le déplacement, si la charge sur le moteur est trop lourde, un avertisseur (long signal Pi—,
SEIL Pi—) retentit en permanence.
(a) La charge utile est-elle trop importante ?
La charge maximale est de 130 kg (286 Ib) pour le E-Move. Veillez a ne pas dépasser la charge
maximale.
(b) Essayez-vous de monter une pente raide ?
L’angle de montée pratique est de 6 degrés. Choisissez un itinéraire qui ne dépasse pas cet
angle.
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4.3. Vérification de la capacité résiduelle de la batterie
pendant l'utilisation

Pendant le fonctionnement, vous pouvez toujours vérifier la

capacité résiduelle de la batterie grace au voyant de capacité () X
résiduelle de la batterie.
E
(1) Lorsque la capacité résiduelle de la batterie est inférieure
a 10 %, le voyant lumineux clignote et un court signal =
sonore émet 4 bips « Pi Pi Pi Pi ». P&
~ o J
Interrupteur d’indicateur

L 80-100 %
L 60-80%
(2) Lorsque la batterie est déchargée, le voyant lumineux s’allume, L 40-60%
I'avertisseur émet un seul long bip « Pi— » et s’arréte. 20— 40 %
T - 0
L 0-20%

Lorsque vous appuyez sur le commutateur de mode (en option)
et le maintenez enfoncé pendant 2 secondes, les deux LED de
I'interrupteur d’alimentation et du commutateur de mode (en
option) se mettent a clignoter pour vous informer de la capacité
restante de la batterie de la méme maniére que lors de la
premiere mise en marche. Maintenir le commutateur enfoncé
pendant 2 secondes ne changera pas le mode de propulsion.

(clignote a environ 10 %)

4.4. Autres fonctionnalités

(1) Fonction de mise hors tension automatique

Lorsque I'alimentation est en marche, si la main courante n’est pas déplacée dans un délai de
5 minutes, l'alimentation se coupe automatiquement. Pour reprendre le fonctionnement, arrétez
I'interrupteur d’alimentation, puis remettez-le en marche.

Le délai de la mise hors tension automatique peut étre modifié. Renseignez-vous auprés de votre
revendeur.

A\ AVERTISSEMENT

e Lorsque 'avertisseur émet un signal sonore pour indiquer une faible capacité résiduelle de
la batterie, déplacez-vous rapidement dans un endroit sir, coupez I’alimentation et chargez
la batterie, ou remplacez-la par une batterie de rechange (vendue séparément). Il est
dangereux de se retrouver dans une situation ou I’on ne peut pas se déplacer avec l'assis-
tance électrique, par exemple en traversant une route.




4.5. Pratique des opérations de base

(1) Pratiquer les opérations de base sur un terrain sdr, vaste et plat.

Opérations de base 1

®  Apprenez d’abord a utiliser la main courante.
» Pour un début, déplacez la main courante lentement.

®@ Familiarisez-vous avec le fonctionnement de la main courante.

» Pour aller lentement, déplacez |égérement la main courante.
* Pour aller vite, poussez la main courante plus fort.
» Pour s’arréter, déplacez la main courante vers l'arriére.

® Essayez de vous déplacer de la maniére suivante.

m Avancer et s’arréter m Reculer m Tours

* Familiarisez-vous * Faites des tours
avec le a un seul endroit.
maniement et les » Entrainez-vous a
caractéristiques de v/ tourner a droite et
performance du ) @ gauche. i
déplacement a reculons.

» Contrblez derriére vous
pour votre sécurité.

m Eviter les obstacles

« Entrainez-vous a éviter
les obstacles.

* Freinez avant d’atteindre
I'obstacle. 2

m Courbes en forme de S

» Entrainez-vous jusqu’a ce que
Vous puissiez vous déplacer
dans la direction souhaitée.

* Apprenez a sentir la vitesse et
a maitriser le timing lors des
virages.

@  Si le fauteuil roulant est équipé d’'un commutateur de mode, changez de mode et entrainez-
vous de la méme maniére.

A\ AVERTISSEMENT

e Sivous avez un assistant, soyez prudent pour éviter de lui rentrer dedans lors de la marche
arriere.
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(2) Pratiquer dans un lieu réel ou vous avez l'intention d’utiliser le fauteuil roulant.

Opérations de base 2

®  Trottoir

 Faites attention a ne pas heurter les piétons et
les obstacles.

» Adaptez votre opération a I'état
de la route.

® Monter et descendre un dénivelé

* Apprenez a monter et a descendre en toute sécurité
d’une bordure et en connaitre les limites.

« Arrétez votre fauteuil roulant avant la bordure,
puis avancez avec prudence.

® Passage clouté

» Prévoyez suffisamment de temps pour traverser
la route a un passage clouté.

« Faites attention a la bordure entre la route
et le trottoir.

@ Pente

» Ressentez lorsque vous montez et descendez
une pente.
* Redémarrez prudemment sur une montée.
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Opérations de base 2

® Porte automatique
» Entrainez-vous a avoir une position d’arrét correcte.

® Lorsque vous traversez une pente

» Pratiquez I'opération d’'un cété sur la pente.
« Faites attention en particulier sur les pentes raides.

CON- Vérifiez quotidiennement I'état de la route que vous empruntez.

SEIL Y a-t-il un grand dénivelé, une forte pente ou une route accidentée ?
Essayez d’emprunter un itinéraire qui ne passe pas par des endroits aussi dangereux.

37



5. Apreés la conduite du fauteuil roulant

5.1. Sortir du fauteuil roulant

(1) Garez le fauteuil roulant sur un terrain plat.

(2) Mettez le fauteuil hors tension.

Freins sur les
deux roues

(3) Serrez les freins de stationnement.

(4) Descendez du fauteuil roulant pour un lit, etc.

A AVERTISSEMENT

e Une fois que vous avez terminé de vous déplacer en mode d’aide a la propulsion électrique,
assurez-vous de couper I'alimentation.

Si vous le quittez le fauteuil alors qu’il est sous tension, votre corps peut heurter la main
courante et la faire bouger, ce qui peut vous blesser ou blesser les personnes autour de
vous.

e Descendez du fauteuil roulant sur un terrain plat et stable. Si vous garez le fauteuil roulant
sur une pente et que vous essayez d’y descendre pour regagner un lit ou une chaise, vous
risquez de perdre I’'équilibre et de tomber du fauteuil.

e Avant de descendre du fauteuil roulant, assurez-vous que les freins de stationnement sont
bien serrés.

Si vous descendez du fauteuil roulant lorsque les freins de stationnement sont desserrés,

\_ il peut se déplacer de maniére inattendue, ce qui peut vous faire tomber et vous blesser. )
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5.2. Retrait de la batterie

Débranchez la batterie du fauteuil roulant.
Rangez la batterie avec son capuchon de protection en place.

<Comment retirer une batterie a hydrure métallique de nickel (Ni-MH)>

Eteignez l'interrupteur Débranchez la batterie en la Rangez la batterie avec le
d’alimentation. tirant droit vers le haut tout capuchon de protection
en appuyant sur le bouton de bien en place.

déverrouillage.

de protection

La batterie est installée a I'intérieur du sac a batterie.
Ouvrez le sac a batterie et sortez la batterie.

Le couvercle est fixé au sac a I'aide d’une
bande velcro, veuillez I'enlever pour I'ouvrir.

Couvercle du sac de batterie

Bande velcro Couvercle du sac de batterie
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<Comment retirer une batterie au lithium-ion (Li-ion 00)>

Mettez le fauteuil hors ® Mettez la poignée en position Rangez la batterie avec son
tension. verticale. capuchon de protection en
@ Débranchez la batterie en place.

la tirant tout droit vers le haut.
(Ne la tirez pas de fagon inclinée).

Capuchon de protection

Ouvrez le sac a batterie et sortez la batterie de la méme maniére que pour la batterie a hydrure métallique
de nickel Ni-MH.

A\ AVERTISSEMENT

e Veillez a ranger la batterie déconnectée avec son
capuchon de protection en place. Les contacts
exposés peuvent provoquer des courts-circuits et
conduire a un incendie ou a un endommagement
définitif de la batterie.

Capuchon
de protection




6. Manipulation des batteries et des chargeurs

6.1. Types de batteries

Il existe deux types de batteries a utiliser sur le E-Move.

Etant donné que les batteries différent par leurs caractéristiques et leur méthode de charge, vérifiez d’abord
le type de batterie que vous souhaitez utiliser.

Vérifiez I’étiquette sur la batterie.

L’étiquette sur la batterie a hydrure
métallique de nickel indique « Ni-MH ».

L’étiquette sur la batterie au
lithium-ion indique « Li—ion 00 ».

Les batteries a hydrure métallique de nickel et au lithium-ion sont livrées avec un chargeur commun.
Lisez “7. Nickel Metal Hydride Battery and Charger” si vous utilisez une batterie a hydrure métallique
de nickel et “8. Lithium lon Battery and Charger” si vous utilisez une batterie au lithium-ion.

Recyclage de la batterie
La batterie du E-Move est recyclable et contient des ressources précieuses.

% & Contactez le revendeur pour recycler vos batteries usagées.

6.2. Entretien

Gardez toujours les contacts de la batterie et du chargeur propres. Si les contacts sont sales, essuyez-les
a l'aide d’'une serviette séche. N'utilisez pas de serviette humide et ne touchez pas directement les
contacts. Autrement, vous vous exposez a un risque de choc électrique. Si I'extérieur de la batterie ou du
chargeur est sale, essuyez-le a I'aide d’une serviette. S’il est trés sale, utilisez une serviette bien essorée.
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6.3. Avertissements et remarques liés a la manipulation des batteries

A\ AVERTISSEMENT

e Si vous ne manipulez pas bien I'une de ces batteries ou leur chargeur, cela risque de générer une
surchauffe, un endommagement définitif, un choc électrique ou des blessure corporelles. Veillez a
respecter les consignes ci-dessous.

Ne rechargez pas la batterie a I’aide d’un chargeur autre que celui prévu a cet effet, et n’utilisez pas
la batterie sur un appareil autre que le fauteuil roulant spécifié.

Ne touchez pas les bornes métalliques de la batterie ou du chargeur directement avec vos doigts
et ne nettoyez pas les bornes avec une serviette humide. Autrement, vous risquez de provoquer un
choc électrique ou un court-circuit.

Ne démontez pas et ne modifiez
pas la batterie.

Ne placez pas la batterie a proximité
de flammes nues ou ne la jetez pas
au feu.

Ne placez pas la batterie dans de
I’eau et ne I’éclaboussez pas non
plus avec de I'eau.

Lorsque vous transportez le fauteuil
roulant, dans un véhicule par exem-
ple, retirez la batterie.

Ne créez pas un court-circuit en re-
liant les bornes de la batterie avec
des fils ou d’autres métaux. Mettez
toujours le capuchon de protection
lorsque la batterie n’est pas utilisée.

><—_ Capuchon ~— Capuchon
de protection de protection




A\ AVERTISSEMENT

e Si vous ne manipulez pas bien I'une de ces batteries ou leur chargeur, cela risque de générer une
surchauffe, un endommagement définitif, un choc électrique ou des blessure corporelles. Veillez a
respecter les consignes ci-dessous.

Rangez la batterie dans un
endroit hors de portée des
enfants ou des animaux
domestiques.

Ne faites pas tomber la bat-
terie et ne la soumettez pas a
des chocs.

N’utilisez pas une batterie
cassée ou endommageée.

Rechargez la batterie dans
un endroit hors de portée des
enfants ou des animaux
domestiques.

Utilisez le chargeur sur
une surface plane. Aprés
utilisation, ne le gardez
pas branché sur la prise de
courant.

N’utilisez pas le chargeur
a I’extérieur ou a proximité
d’un objet inflammable.
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A\ AVERTISSEMENT

e Si vous ne manipulez pas bien 'une de ces batteries ou leur chargeur, cela risque de générer une
surchauffe, un endommagement définitif, un choc électrique ou des blessure corporelles. Veillez a
respecter les consignes ci-dessous.

Le chargeur peut étre utilisé par des enfants de plus de 8 ans et par des personnes ayant des
capacités physiques, sensorielles ou mentales réduites ou manquant d’expérience et de con-
naissances, a condition qu’elles aient été supervisées ou qu’elles aient recu des instructions
concernant l'utilisation du chargeur de maniére siire et qu’elles comprennent les risques
encourus. Les enfants ne doivent pas jouer avec le chargeur. Le nettoyage et I’entretien ne
doivent pas étre effectués par des enfants sans surveillance.

N’utilisez pas le chargeur si sa fiche d’alimentation n’est pas adaptée a la prise de courant.

Lorsque vous utilisez la rallonge pour charger la batterie, utilisez-la sous la capacité de courant
de la rallonge.

N’utilisez pas un cordon
endommagé.

Ne touchez pas le chargeur et
le cordon d’alimentation avec
une main mouillée.

N’utilisez pas le chargeur en
I'immergeant dans I’eau, en
I’éclaboussant ou en le laissant
sous la pluie.

Ne démontez pas et ne modifiez
pas le chargeur.

Ne faites pas tomber le char-
geur et ne le soumettez pas a
des chocs.

Pendant la charge, ne placez
rien autour du chargeur.
Laissez assez d’espace pour

le rayonnement thermique.
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A\ AVERTISSEMENT

e Si vous ne manipulez pas bien I'une de ces batteries ou leur chargeur, cela risque de générer une
surchauffe, un endommagement définitif, un choc électrique ou des blessure corporelles. Veillez a
respecter les consignes ci-dessous.

N’insérez pas les cordons ou autres
éléments dans la prise de la batterie a
hydrure métallique de nickel.

Si la batterie ou le chargeur est déformé ou a une odeur inhabituelle, ou si vous remarquez toute
autre anomalie, n’utilisez pas la batterie ou le chargeur. Contactez le revendeur.

Lorsque vous insérez ou retirez la batterie au lithium-ion, veillez a ne pas vous pincer le doigt avec
la poignée. Vous risqueriez de vous blesser le doigt.

Evitez tout contact prolongé avec la peau.
Il est normal que le chargeur chauffe pendant la charge. Par conséquent, tout contact prolongé avec
la peau peut entrainer une blessure par brilure a basse température.
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7. Batterie a hydrure métallique de nickel et chargeur

46

7.1.  Caractéristiques de la batterie a hydrure métallique de nickel (JWB2)

« Equipée d’un systéme de gestion des batteries - BMC (microprocesseur intégré). Il s’agit d’'un systéme
qui utilise un ordinateur pour suivre I'état de charge/décharge, les conditions de fonctionnement et la
température.

» La batterie ne contient ni mercure ni cadmium.

» Compacte mais de grande capacité. (Capacité : 24 V x 6,7 Ah)

7.2. Comment utiliser la batterie a hydrure métallique de nickel (JWB2)
(1) Installation et retrait de la batterie du fauteuil roulant

Pour savoir comment installer et retirer la batterie a hydrure métallique de nickel du fauteuil roulant,
voir “3. Before Sitting in the Wheelchair” et “5. After You are Finished Riding the Wheelchair”.

(2) Vérification de la capacité résiduelle de la batterie
Appuyez sur l'interrupteur d’indicateur pour afficher la capacité résiduelle de la batterie.

(F~ A
S’allume ou
Batterie . clignote pour in-
diquer la capacité
résiduelle de la
g batterie.
>3 _)
> E
.// Interrupteur
d’indicateur
[ W
|=
\é/
80— 100 % 60 — 80 % 40 -60 % 20-40 % 10-20% 0-10%
(Fw ) () =
Va4
;%g
| .
(&)
. =y - A , N» 7 . .
O : Eteint -O-: Allumé =0 : Clignotant




(3) Stockage de la batterie

Stockez les batteries dans un endroit frais et sec. (Un ¢ ST
endroit avec une température comprise entre 10 et 25 °C ¢ R
est optimal pour le stockage). T
Chargez complétement la batterie que vous prévoyez de
ne pas utiliser pendant une longue période (30 jours ou
plus) =
Si vous avez l'intention de stocker la batterie pendant v
plus de 3 mois sans l'utiliser, chargez complétement la
batterie tous les 3 mois.

Mettez toujours le capuchon de protection lorsque vous
stockez la batterie.

L1z
345489
toviZ S 16
118920242222
WHULIIEERS,

Capuchon
de protection

47



7.3. Caractéristiques et manipulation de la batterie a
hydrure métallique de nickel (JWB2)

(1) Températures ambiantes

En fonction de la température ambiante, la distance qui peut étre parcourue se réduit.
Afin de maximiser les performances de la batterie, il est recommandé de I'utiliser dans
les conditions suivantes.

Lorsqu’elle est utilisée sur le fauteuil roulant :
Plage de température entre 0 et 35 °C
Lorsqu’elle est retirée du fauteuil roulant
et rangée :
Plage de température entre 10 et 25 °C
Lors de la charge :
Plage de température entre 10 et 25 °C

* Le stockage de la batterie a des températures trop
élevées ou trop basses accélére sa dégradation et
sa capacité diminue rapidement.

 L'utilisation du fauteuil roulant dans des tempéra-
tures excessivement basses entrainera une diminu-
tion rapide de la capacité de la batterie. Pour plus
d’informations sur la dégradation, reportez-vous a
« Caractéristiques de détérioration de la batterie » a
la page suivante.

(2) Effet mémoire et charge de régénération Interrupteur de

Lorsqu’un cycle de charge peu profond est effectué de régénératlon

maniére répétée sur une batterie a hydrure métallique
de nickel, il se produit un phénomeéne appelé « effet CHARGE R,'E“F'rME';,J/
mémoire », dans lequel la capacité utile réelle O —=

diminue.

L'effet mémoire peut étre évité et éliminé en
déchargeant complétement la batterie puis en la
rechargeant (charge de régénération).

Si une recharge est nécessaire, le micro-ordinateur
de la batterie envoie l'information au chargeur et le

Voyant
de régénération

voyant de régénération du chargeur clignote.

Lors de la recharge, si le voyant de régénération
du chargeur clignote, appuyez sur le bouton de
régénération pour effectuer un cycle de charge de
régénération.

La charge de régénération prend plus de temps que la
charge normale.

Pour plus d’informations sur la charge de régénération,
reportez-vous a “7.5. Refresh Charging the Nickel
Metal Hydride Battery (JWB2)”.
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(3) Caractéristiques de détérioration de la batterie

Toutes les batteries sont des consommables. Une batterie se détériore progressivement et sa

capacité diminue avec le temps et l'usage.
Le degré de détérioration de la capacité dépend des conditions d'utilisation.

CON- Pour une batterie a hydrure métallique de nickel, sa capacité diminuera jusqu’a environ 60 %
SEIL (e celle d’'une batterie neuve aprés 300 cycles de charge/décharge, dans des conditions

normales d’utilisation.

Méme si une batterie n’est pas utilisée, lorsqu’elle est stockée sur une longue période, sa capacité

diminue.
Lorsque vous utilisez plusieurs batteries, alternez leur utilisation.

L'étendue de la détérioration d’'une batterie a hydrure métallique de nickel peut étre vérifiée apres la
charge, en appuyant sur 'interrupteur d’indicateur.

Le 5e voyant ne s’al- Les 4e et 5e voyants ne
lume pas, méme aprés la s’allument pas, méme
charge. apres la charge.

-

[
5553 @D)

0@-0000C

J>

Z Interrupteur
d’indicateur
La capacité s’est La capacité s’est
détériorée a moins détériorée a moins
de 80 %. de 60 %.
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7.4. Comment recharger la batterie a hydrure métallique de nickel (JWB2)

8 AVIS A

e N'’utilisez pas ce chargeur si le cordon d’alimentation est enroulé autour de I'appareil.
Sinon, le chargeur risque de surchauffer et de s’endommager.

e Assurez-vous que la fiche du chargeur et le connecteur de charge de la batterie sont
exempts de poussiére, de saleté, d’huile et d’humidité. De plus, n’insérez aucun objet métal-
lique ou autre substance étrangére dans la fiche ou le connecteur, car cela pourrait entrainer
un dysfonctionnement du chargeur ou endommager la batterie.

e Ne placez pas le chargeur dans un endroit exposé a la lumiére directe du soleil, prés d’un
chauffage ou d’une autre source de chaleur, ou dans un endroit ou la température peut
descendre en dessous de zéro.

Si le chargeur ou la batterie chauffe, la fonction de protection du chargeur peut empécher
I'appareil de démarrer ou I’éteindre pendant la charge.
De plus, la fonction de protection s’active si le chargeur est froid.

e Veillez a ce que la zone autour du chargeur soit exempte de tout autre objet et ne placez pas
de couvercle ni d’objet similaire au-dessus de I'appareil.

La fonction de protection du chargeur peut s’activer si la circulation de I'air est bloquée.

e Assurez-vous d’utiliser le cordon d’alimentation d’origine.

- J

(1) Durée de charge

Durée de charge : 2,5 a 3 heures (lors de la charge d’'une batterie complétement déchargée)
Durée de la charge de régénération : 3 a 19 heures (le temps réel varie en fonction de la capacité
résiduelle de la batterie)
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(2) Pendantla charge:

® Placez le chargeur sur une surface plane et
stable, avec le voyant de charge vers le haut.

@ Insérez la fiche du chargeur dans le chargeur
dédié (ESC3) et insérez la fiche d’alimentation
dans la prise de courant résidentielle.

- Fiche d’alimentation /
Prise de courant résidentielle Cordon
”””UW/ d’alimentation

| < Fiche du chargeur
Chargeur —__ @
-

® Insérez la batterie dans le chargeur comme
illustré sur le schéma.

CON- Apres avoir branché le chargeur, il faut environ 5 secondes pour que le voyant de charge
SEIL  s’allume.

@ Le voyant de charge (vert) du chargeur s’allume
et la batterie commence a se charger.
Les voyants de capacité de la batterie
clignotent et le nombre de voyants allumés
augmente en fonction du niveau de charge.

Ni-MH
CHARGE REFRESH

o o o

Voyant de charge (vert)

Si le voyant de charge (vert) ne s’allume pas
et que le voyant de régénération (orange)
clignote, reportez-vous a “7.5. Refresh
Charging the Nickel Metal Hydride Battery
(JWB2)”.

CHARGE Ni-MH
REEZESH

|
2 3850

Voyant de
régénération
(orange)

Voyant de charge (vert)
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CON- Si I'on suppose que le processus de charge a commencé a partir d’'un état vide, le temps
SEIL nécessaire entre le début et la fin du processus de charge est généralement de 2,5 a 3
heures.
Si la charge se fait dans un endroit ou la température est élevée ou si la batterie est neuve,
cela peut prendre plus longtemps.

® Vérifiez que la charge est compléte.
Lorsque la charge est terminée, les voyants de
capacité de la batterie et le voyant de charge
(vert) du chargeur s’éteignent.

Ni-MH
CHARGE | ReFRESH J

(~0@,00000] Q @ O
——

Une fois la charge terminée, vous pouvez zloyar;ts de capacité Voyant de\charge (vert)
vérifier la capacité de la batterie en appuyant tous les voyants b
sur l'interrupteur d’'indicateur de la batterie. s'éteignent) (tous les voyants s'éteignent)
Si tous les voyants ne s’allument pas, alors I'une
des situations suivantes s’est probablement —
produite : T 80 — 100 %
* Pendant la charge, la température de la bat- 60 — 80 %

terie a augmenté de maniére excessive, ce qui

a provoqué I'arrét du processus de charge par 40 - 60 %

le mécanisme de protection. 20-40 %
* La détérioration de la batterie a progressé et 1-20%

la capacité diminue.
Et ainsi de suite.
® Deébranchez le cordon d’alimentation de la prise
de courant.

(clignote a environ 10| %)

— Interrupteur
d’indicateur

( AVIS

ko Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation. Cela peut entrainer la rupture des fils.

— L

@ Retirez la batterie du chargeur.
Si vous voulez stocker la batterie dans cet état,
mettez le capuchon de protection.

~S

\ | de protection
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A\ AVERTISSEMENT

e Veillez a ranger la batterie déconnectée avec son capuchon de protection en place.
Les contacts exposés peuvent provoquer des courts-circuits et conduire a un incendie ou
a un endommagement définitif de la batterie.

CON- Si vous ne parvenez pas a charger la batterie
SEIL Reportez-vous a “13. Troubleshooting, Repairs, Warranty”.

* Si le fauteuil roulant a parcouru une longue distance ou une longue montée, ou s'il a été
laissé dehors dans le froid pendant une longue période, la température de la batterie peut
ne pas convenir a la charge.

Dans ce cas, le chargeur peut ne pas commencer a charger (reste en mode veille) tant que
la batterie n’a pas atteint une température adéquate.

(3) Température appropriée pour la charge

Chargez la batterie dans un environnement dont la
température est comprise entre 10 et 25 °C.

LADD. Ni-MH
REFRESH

|<©>© O
PN

- En vue de protéger la batterie. la charge ne
démarre pas si la température interne de la bat-

Voyant de charge (vert)

terie est inférieure a 0 °C ou supérieure a 40 °C.
En revanche, elle passe en mode veille. Pendant
ce temps. le voyant de charge (vert) clignote.

En mode veille, lorsque la batterie atteint la

température appropriée, le voyant de charge
passe de I'état clignotant a I'état « allumé », et la
charge démarre automatiquement. (La durée de

LADDA Ni-MH
REFRESH

- lo O

I
la période de veille varie en fonction des condi- !
tions).

» La température de la batterie augmente pendant la charge. Toutefois, si la température de la bat-

terie dépasse 50 °C, le chargeur s’éteint pour protéger la batterie.

Etant donné que la charge n’est pas terminée, il est nécessaire de recharger une fois que la

température de la batterie a baissé.

Charger une batterie immédiatement aprés un déplacement ou charger une nouvelle batterie ris-
que de faire augmenter sa température, augmentant ainsi la probabilité que la charge s’arréte

avant la fin.

53




54

7.5. Charge de régénération de la batterie a hydrure métallique de nickel (JWB2)

Une charge de régénération est nécessaire sur une batterie a hydrure métallique de nickel pour éliminer
I'effet mémaoire.

Lorsque la batterie est insérée dans le chargeur, si le voyant de régénération (orange) du chargeur
clignote, appuyez sur le bouton de régénération pour effectuer un cycle de charge de régénération.
(Le voyant de régénération clignote tous les 20 a 30 cycles de charge. Si le voyant de régénération ne
clignote pas, il n’est pas nécessaire d’effectuer un cycle de charge de régénération).

(1) Lorsque le voyant de régénération (orange)

clignote, appuyez sur le bouton de régénération. CHARGE \ RI?;Q-S'H
* Le voyant de régénération (orange) ne clignote © 7@\»

que lorsqu’une charge de régénération est néces-
saire.

Voyant de régénéra-
tion (orange)

Ni-MH
CHARGE | perpes
Y /
© [0 O

(2) Le voyant de régénération (orange) passe de
I'état clignotant a I'état « allumé », et la charge de
régénération commence.

Lors d’un processus de charge de régénération, aprés la décharge de toute énergie résiduelle, le
voyant de régénération (orange) s’éteint. Le voyant de charge (vert) s’allume et un processus de charge
normal commence. Le temps qui s’écoule entre le début de la charge de régénération et la fin de la charge
normale est de 3 a 19 heures.

» Silatempérature de la batterie augmente pendant une charge de régénération, le voyant de charge (vert)
peut clignoter et le processus de charge peut s’interrompre.

Lorsque la batterie atteint la température appropriée, le voyant de charge passe de I'état clignotant a
I'état « allumé », et la charge démarre automatiquement.

» Si vous effectuez une charge de régénération alors que la température interne de la batterie est
inférieure a 0 °C ou supérieure a 40 °C, la batterie peut entrer en mode veille lorsqu’elle passe en
charge normale, aprés avoir déchargé I'énergie résiduelle.

+ Méme si vous n’appuyez pas sur l'interrupteur de régénération, vous pouvez réessayer en retirant
momentanément la batterie du chargeur, puis en la réinsérant pour voir I'alerte de charge de
régénération.

» Sivous n‘appuyez pas sur l'interrupteur de régénération pendant que le voyant de régénération (orange)
clignote, ce dernier s’éteindra au bout d’'une minute. Ensuite, le voyant de charge s’allume et un
processus de charge normal commence. Dans ce cas, le voyant de régénération clignote a nouveau la
prochaine fois que vous chargez la batterie.



CON- Conseils relatifs a la charge
SEIL Il est recommandé de charger la batterie pendant votre sommeil.

» Etant donné que le processus de charge de régénération s’effectue aprés avoir déchargé
toute I'énergie résiduelle, il prendra beaucoup de temps si vous I'effectuez sur une batterie
ayant une capacité résiduelle élevée. Il est recommandé d’effectuer une charge de
régénération sur une batterie qui est vidée autant que possible.
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7.6. Voyants lumineux du chargeur (ESC3)

Le chargeur (ESC3) de la batterie a hydrure métallique de nickel dispose de deux types de voyants : le
voyant de charge (vert) et le voyant de régénération (orange). Chaque voyant s’allume ou clignote pour
indiquer I'état de la batterie et de charge.

Les indications des voyants sont expliquées dans le tableau suivant.

CON- - Le mode veille peut étre activé et le voyant de charge peut clignoter en vert une fois par

SEIL  seconde, si la température ambiante change pendant la charge. Lorsque la température
est adaptée a la charge, le voyant de charge cesse de clignoter et reste vert, et 'opération
de charge redémarre automatiquement.

» Si le mode veille se poursuit pendant une longue période, le voyant de charge commence
a clignoter rapidement en vert (cinq fois par seconde) et 'opération de charge s’interrompt.
Si cela se produit, débranchez la fiche du chargeur et la fiche d’alimentation. Replacez
le chargeur conformément a la section « 7.4 Comment recharger la batterie & hydrure
métallique de nickel (JWB2) », et essayez de charger la batterie & nouveau.

» La fonction de protection du chargeur peut étre activée par un changement de la
température ambiante méme si la charge est en cours. Dans ce cas, le voyant de charge
clignote en rouge et le chargeur arréte de charger.

Si cela se produit, débranchez la fiche du chargeur et la fiche d’alimentation. Replacez
le chargeur conformément a la section « 7.4 Comment recharger la batterie & hydrure
métallique de nickel (JWB2) », et essayez de charger la batterie a8 nouveau.

Voyants de capac-

WL TR G GIERTEET || o e

Description

Le voyant de charge (vert) Indique une charge normale.

est allumé Le voyant de charge s’éteindra une fois la charge terminée.
S’allume
Ni-MH succes-
CHARGE REFRESH sivement
N 7/
-©- (1O O

/\\
\

Voyant de charge (vert) PE
Allumé ou clignotant en rouge E) Le chargeur a détecté un probleme dans le chargeur ou la batterie,

et ne peut pas charger. Arrétez la charge en débranchant la fiche
du chargeur et la fiche d’alimentation. Vérifiez le raccordement de la
batterie, du chargeur et du cordon pour détecter tout probléme, puis

Ni-MH
CHARGE REFRESH Eteint e§sayez de recharger. ‘ ‘ . )
N Si le voyant de charge s’allume ou clignote a nouveau en rouge, il se
7/©: @ Q E peut que le dispositif soit défaillant. Arrétez la charge en débranchant
\ la fiche du chargeur et la fiche d’alimentation, et faites inspecter I'ap-
\ pareil par le revendeur.
Voyant de charge (vert) g
\“E)




Voyants de capac-

ité de la batterie Description

Voyant lumineux du chawrgeur

Le voyant de charge Indique la mise en veille de la charge.
(vert) clignote » Lorsque la température de la batterie ne se situe pas dans la

foi d plage de charge de 0 a 40 °C, le chargeur se met en veille et le
(une OIS par secon e) voyant de charge (vert) commence a clignoter.

— Clignotant * Lorsque la température de la batterie tombe dans la plage de
i charge pendant la mise en veille, la charge démarre automa-
REFRESH } Allume tiquement et le voyant de charge (vert) passe de I'état clignotant

a I'état « allumé ». Cependant, si la mise en veille de la charge
se prolonge pendant une longue période, la charge s’arréte et le
chargeur s’éteint.

Voyant de charge (vert)

ndique le délai d’attente du mode veille de la charge.

Le voyant de Charge Indi le délai d'attente d de veille de la ch

(vert) cIignote * Le chargeur est resté longtemps en mode veille et a cessé de

5 foi r nd charger la batterie. Replacez le chargeur et essayez de recharger
( OIS par seco e) la batterie.
— Clignotant
Ni-MH } Allumé
REFRESH
Voyant de charge (vert)

Le voyant de régénération Il faut effectuer une charge de régénération.

(orange) cIignote () Lorsque le voyant de régénération clignote, appuyez sur le bouton
de régénération pour effectuer un cycle de charge de régénération.
Si vous n’appuyez pas sur l'interrupteur de régénération, la charge

Ni-MH — Clignotant normale commence aprés une minute.
i-
CHARGE '\ REfg(ESH } Allumé
O =@=0
p/
//-—\
Voyant de régénération ,?
(orange) \“E)
Le voyant de régénération Indique la charge de régénération.

L’énergie résiduelle est déchargée dans le cadre du processus de
charge de régénération. Une fois la décharge terminée, la charge
normale commence.

(orange) est allumé

Ni-MH

S’éteint
3 succes-
CHARGE REFRESH ﬂsivement

Voyant de régénération
(orange)
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8. Batterie au lithium-ion et chargeur

8.1. Caractéristiques de la batterie au lithium-ion (ESB1)

« Est dotée d’'une capacité énergétique supérieure a celle de la batterie a hydrure métallique de nickel.

» Equipée d’'un systéme de gestion des batteries - BMC (microprocesseur intégré). Il s’agit d’'un systéme
qui utilise un ordinateur pour suivre I'état de charge/décharge, les conditions de fonctionnement et la
température.

* Méme avec des cycles répétés de décharge/charge peu profonds, il est difficile que I'effet mémoire se
produise. Par conséquent, la charge de régénération n’est pas nécessaire et elle peut se charger de
maniére additive.

* La batterie ne contient ni mercure ni cadmium.

» Compacte mais de grande capacité. (Capacité : 25V x 11,8 Ah)

8.2. Comment utiliser la batterie au lithium-ion (ESB1)
(1) Installation et retrait de la batterie du fauteuil roulant

Pour savoir comment installer et retirer la batterie au lithium-ion du fauteuil roulant, voir “3. Before
Sitting in the Wheelchair” et “5. After You are Finished Riding the Wheelchair”.

(2) Vérification de la capacité résiduelle de la batterie

Appuyez sur l'interrupteur d’indicateur pour afficher la capacité
résiduelle de la batterie.

S’allume ou

>~ clignote pour in-
diquer la capacité
résiduelle de la

) batterie.

Batterie

_ | Interrupteur

d’indicateur
80 -100 % 60 —-80 % 40-60 % 20-40 % 10-20% 0-10%
(F ) (E~ ) (E~ ) (E~ ) (E~ ) ()
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(3) Stockage de la batterie

endroit avec une température comprise entre 10 et 25 °C

Stockez les batteries dans un endroit frais et sec. (Un «
est optimal pour le stockage). ®

‘c' 12
Si vous ng_prévoyez_ pas d’utiliser la batterie pe_ndant‘une foﬁf;%‘z
longue période (30 jours ou plus), chargez-la jusqu’a ce 1118 (920212223

que 3 des voyants de capacité s’allument, puis stockez-la.
Pour stocker la batterie sans l'utiliser pendant plus de
3 mois, vérifiez tous les 3 mois si 3 des voyants de
capacité s’allument.

Si 2 voyants ou moins s’allument, chargez la batterie
jusqu’a ce que 3 voyants s’allument.

Mettez toujours le capuchon de protection lorsque vous
stockez la batterie.

Capuchon de protection

A\ AVERTISSEMENT

e Veillez a ranger la batterie déconnectée avec son capuchon de protection en place.
Les contacts exposés peuvent provoquer des courts-circuits et conduire a un incendie ou
a un endommagement définitif de la batterie.

CON- « Si vous ne parvenez pas a charger la batterie
SEIL Reportez-vous a « 13. Dépannage, réparations, garantie ».

+ Si le fauteuil roulant a parcouru une longue distance ou une longue montée, ou s'il a été
laissé dehors dans le froid pendant une longue période, la température de la batterie peut
ne pas convenir a la charge.

Dans ce cas, le chargeur peut ne pas commencer a charger (reste en mode veille) tant que
la batterie n’a pas atteint une température adéquate.
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8.3. Caractéristiques et manipulation de la batterie au lithium-ion (ESB1)

(1) Températures ambiantes

En fonction de la température ambiante, la distance qui peut étre parcourue se réduit.
Afin de maximiser les performances de la batterie, il est recommandé de I'utiliser dans les conditions
suivantes.

Lorsqu’elle est utilisée sur le fauteuil roulant :

Plage de température entre 0 et 35 °C
Lorsqu’elle est retirée du fauteuil roulant et
rangée :

Plage de température entre 10 et 25 °C
Lors de la charge :

Plage de température entre 10 et 25 °C

» Le stockage de la batterie a des températures trop élevées ou
trop basses accélére sa dégradation et sa capacité diminue
rapidement.

 L'utilisation du fauteuil roulant dans des températures excessive-
ment basses entrainera une détérioration rapide de la batterie et
une diminution rapide de sa capacité. Pour plus d’'informations sur
la dégradation, reportez-vous a « Caractéristiques de détérioration

de la batterie » a la page suivante.

CON- Lorsque vous vous déplacez, si la température interne de la batterie au lithium-ion
SEIL  devient trop élevée ou trop basse, un avertisseur vous en avertira.

* Lors de l'utilisation d’'une batterie au lithium-ion, un avertisseur émettra un signal sonore
(« Pi Pi Pi Pi » continu) pendant 5 secondes, si la température interne de la batterie chute a
0 °C ou moins, ou si elle augmente a 45 °C ou plus.

» Lorsque l'avertisseur émet un bip, retournez rapidement a un endroit ou la température
tombe dans la plage de températures de fonctionnement recommandée, et utilisez la
batterie a cet endroit.

» Lorsque vous descendez une pente avec le fauteuil roulant, le moteur d’entrainement,
contrairement au fonctionnement normal, produit de I'électricité et charge la batterie.
Charger une batterie au lithium-ion lorsque sa température est inférieure ou égale a 0 °C
ou supérieure ou égale a 45 °C entraine une détérioration extrémement rapide de la
batterie. C’est pourquoi, lorsque vous descendez une pente a de telles températures, le
fauteuil roulant peut arréter de bouger pour protéger la batterie.

Dans ce cas, vous entendrez 5 longs bips avant que le fauteuil roulant ne s’arréte, puis un
autre long bip 10 secondes plus tard lorsque le fauteuil s’arréte.
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(2) Caractéristiques de détérioration de la batterie

Toutes les batteries sont des consommables. Une batterie se détériore progressivement et sa

capacité diminue avec le temps et l'usage.

Le degré de détérioration de la capacité dépend des conditions d'utilisation.

CON- Pour une batterie au lithium-ion, sa capacité diminuera jusqu’a environ 60 % de celle d'une
SEIL  patterie neuve aprés 700 cycles de charge, dans des conditions normales d’utilisation.

Méme si une batterie n’est pas utilisée, lorsqu’elle est stockée sur une longue période, elle se

détériore et sa capacité diminue.

Lorsque vous utilisez plusieurs batteries, alternez leur utilisation.

CON- Immédiatement aprés que la batterie au lithium-ion a terminé sa charge avec succés (com-
SEIL  pletement chargée), appuyez sur interrupteur d’indicateur pour vérifier que les 5 voyants
sont allumés. Méme si la détérioration a progressé, les 5 voyants doivent s’allumer lorsque
la batterie est complétement chargée. Ce format d’affichage a été adopté pour cette batterie,
car la détérioration des batteries au lithium-ion est progressive.

(3) Durée de vie de la batterie au lithium-ion

La durée de vie de la batterie au lithium-ion (ESB1) est de 8 ans a partir de sa charge initiale, soit

8 000 Ah de capacité de charge intégrale.

+ Alerte de la durée de vie de la batterie

Les voyants de capacité commencent a vous alerter au
moins 3 mois avant que la batterie ne soit plus recharge-
able en raison de sa fin de vie, ou lorsque la capacité de
charge intégrale atteint 7 800 Ah.

Une fois la charge terminée et la fiche du chargeur
débranchée, les voyants de capacité s’allument et
s’éteignent comme indiqué dans la figure de droite.

* Lorsque la batterie arrive en fin de vie

( F \

e

Les voyants de
capacité s’allument
et s’éteignent de
maniére répétée
pendant 5 secondes,
dans l'ordre des
fleches.

Lorsque la batterie arrive en fin de vie, le voyant du chargeur ne s’allume pas lorsqu’on tente de
la charger. De plus, les voyants de capacité de la batterie ne s’allument plus et la batterie ne peut

plus étre chargée.
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CON- Si vous oubliez la date a laquelle vous avez commencé a utiliser la batterie au lithium-ion.

SEIL

La date de fabrication de la batterie est imprimée sur son fond. Utilisez-la comme référence.

180831

L3 Date de fabrication :
31 aot(8) 2018

» La date de début d'utilisation de la batterie se définit comme la date a laquelle I'utilisateur a
chargé la batterie pour la premiére fois aprés son expédition de l'usine.
(Cette date ne correspond pas a la date de fabrication ci-dessus).

* Une fois que la capacité de charge intégrale atteint 8 000 Ah, la batterie ne sera plus
utilisable méme si elle n’a pas été utilisée pendant 8 ans.

* La capacité de charge intégrale de 8 000 Ah est environ 700 fois la capacité de la batterie
au lithium-ion « ESB1 » (ce qui équivaut a environ 700 cycles de charge, lorsque la batterie
est complétement chargée a partir d’'une capacité résiduelle nulle).



8.4. Comment charger la batterie au lithium-ion (ESB1)

Il y a deux fagcons de charger la batterie : en la retirant du fauteuil roulant (charge sur table), ou pendant
qu’elle est encore fixée au fauteuil roulant (charge sur véhicule).

8 AVIS A

e N'’utilisez pas ce chargeur si le cordon d’alimentation est enroulé autour de I'appareil.
Sinon, le chargeur risque de surchauffer et de s’endommager.

e Assurez-vous que la fiche du chargeur et le connecteur de charge de la batterie sont
exempts de poussiére, de saleté, d’huile et d’humidité. De plus, n’insérez aucun objet métal-
lique ou autre substance étrangére dans la fiche ou le connecteur, car cela pourrait entrainer
un dysfonctionnement du chargeur ou endommager la batterie.

e Ne placez pas le chargeur dans un endroit exposé a la lumiére directe du soleil, prés d’un
chauffage ou d’une autre source de chaleur, ou dans un endroit ou la température peut
descendre en dessous de zéro.

Si le chargeur ou la batterie chauffe, la fonction de protection du chargeur peut empécher
I'appareil de démarrer ou I’éteindre pendant la charge.
De plus, la fonction de protection s’active si le chargeur est froid.

e Veillez a ce que la zone autour du chargeur soit exempte de tout autre objet et ne placez pas
de couvercle ni d’objet similaire au-dessus de I'appareil.

La fonction de protection du chargeur peut s’activer si la circulation de I'air est bloquée.

e Assurez-vous d’utiliser le cordon d’alimentation d’origine.

(1) Durée de charge

Durée de charge : environ 4,5 heures (lors de la charge d’une batterie complétement
déchargée)
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(2) Charge de la batterie hors de I'appareil (charge sur table)

® Placez le chargeur sur une surface plane et
stable, avec le voyant de charge vers le haut.
@ Vérifiez que le capuchon de protection est sur
la batterie.
Si ce n’est pas le cas, assurez-vous de le
mettre en place.

® Insérez la fiche d’alimentation du chargeur Capuchon de protection

dédié (ESC3) dans la prise de courant résiden- =
tielle. © Fiche du
/chargeur

@ Posez la batterie sur le coté.

Fiche
d’alimentation

Prise de courant
résidentielle

Couvercle du connecteur

CON- Aprés avoir branché le chargeur, il faut environ 5 secondes pour que le voyant de charge
SEIL s’allume.

LADDA Ni-MH
Voyant de -3 (R@EFRESS
. ” D
® Ouvrez le couvercle du connecteur, et insérez charge

la fiche du chargeur dans le connecteur de
charge de la batterie.

® Vérifiez que le voyant de charge (vert) du char-
geur s’allume.
Si le voyant de charge ne s’allume pas en vert,

voir “8.6. Charger (ESC3) Indicator Lamps”. e
Charge
en cours Sallume successivement
i ) 2 La charge
@ Pendant la charge, vous pouvez vérifier I'état commence —
de charge a l'aide des voyants de capacité de [rR‘ W]
la batterie. TN
Les voyants de capacité s’éteignent une fois la
. . Tous les voyants
charge terminée. Charge terminée s'éteignent
En supposant que la charge a commencé Charge terminée
avec la batterie complétement déchargée, le -
temps nécessaire pour terminer la charge est [m\“ﬂ @EOOOOO]
généralement de 4,5 heures. \
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Une fois la charge terminée, débranchez la
fiche du chargeur et la fiche d’alimentation, puis
fermez bien le couvercle du connecteur de la
batterie.

Fiche du chargeur

d’alimentation

( AVIS w
)

ko Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation. Cela peut entrainer la rupture des fils.

(3) Charge de la batterie fixée au fauteuil roulant (charge sur véhicule)

® Préparez-vous a charger.
Retirez les sacs et les bagages du dossier, ainsi que tout ce qui peut potentiellement emméler
le céble de charge.
Garez le fauteuil roulant a I'intérieur sur un sol plat et serrez les freins de stationnement.

@ Eteignez l'interrupteur d’alimentation du fauteuil
roulant.

Par mesure de sécurité, pendant la charge sur &
véhicule, le fauteuil roulant ne s’allume pas,
méme s'il est sous tension.

® Insérez la fiche d’alimentation du chargeur
dédié (ESC3) dans la prise de courant résiden-
tielle.

@ Ouvrez le couvercle du connecteur, et insérez
la fiche du chargeur dans le connecteur de o
charge de la batterie.

Fiche
d’alimentation

Prise de courant résidentielle

Fiche du chargeur
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® Vérifiez que le voyant de charge (vert) du char-
geur s’allume.
Si le voyant de charge ne s’allume pas en vert,
voir “8.6. Charger (ESC3) Indicator Lamps”.

® Pendant la charge, vous pouvez vérifier I'état
de charge a l'aide des voyants de capacité de
la batterie.
Les voyants de capacité s’éteignent une fois la
charge terminée.
En supposant que la charge a commencé
avec la batterie compléetement déchargée, le
temps nécessaire pour terminer la charge est
généralement de 4,5 heures.

\
Charge ) ;
on Cogurs S’allume successivement
La charge
commence :ﬁ
NIV VSV m
[m\nﬂ:wl\’l\’l\ ]
. L , Tous les voyants
@ Une fois la charge terminée, débranchez la Charge s'éteignent
fiche du chargeur et la fiche d’alimentation, puis terminee Charge terminée
fermez bien le couvercle du connecteur de la
1 m
batterie. (~0@,0000C]
\§ 4

Couvercle du connecteur

Fiche du chargeur Fiche .
d’alimentation

( AVIS w
)

ko Ne tirez pas sur le cordon d’alimentation. Cela peut entrainer la rupture des fils.
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8.5. Température de la batterie au lithium-ion (ESB1)
pendant la charge

Chargez la batterie dans un environnement dont la tempéra-

| ° Ni-MH
ture est comprise entre 10 et 25 °C. CHARGE | mifnesh

* En vue de protéger la batterie, la charge ne démarre pas si / @? o O
la température interne de la batterie est inférieure @ 0 °C ou @
supérieure a 40 °C. En revanche, elle passe en mode veille. Voyant de charge
Pendant ce temps, le voyant de charge (vert) clignote.
En mode veille, lorsque la batterie atteint la température
appropriée, le voyant de charge (vert) passe de I'état clignotant
a I'état « allumé », et la charge démarre automatiquement. (La
durée de la période de veille varie en fonction des conditions).

» La température de la batterie augmente pendant la charge. Toutefois, si la température de la batterie dépasse
45 °C, le chargeur s’éteint pour protéger la batterie.
Etant donné que la charge n’est pas terminée, il est nécessaire de recharger une fois que la température de la
batterie a baissé.

Charger une batterie immédiatement aprés un déplacement ou charger une nouvelle batterie risque de faire
augmenter sa température, augmentant ainsi la probabilité que la charge s’arréte avant la fin.
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8.6. Voyants lumineux du chargeur (ESC3)

Le chargeur (ESC3) de la batterie au lithium-ion posséde un voyant de charge qui indique I'état de la

batterie et de charge selon la couleur du voyant et s'il est

allumé ou clignotant.

Les indications des voyants sont expliquées dans le tableau

suivant.

Ni-MH

CHARGE REFRESH

©

o O

I
Voyajmt de charge

Voyant lumineux du chargeur

Voyants de capac-
ité de la batterie

Description

Vert continu Indique une charge normale.
Le voyant de charge s’éteint une fois la charge terminée.
Ni-MH S’allume
CHARGE | REFRESH ﬂ eces.
A / .
—0))- "~ sivement
©\) o O
Voyant de charge (vert)
Vert clignotant Indique la mise en veille de la charge.
(une fois par seconde) » Lorsque la température de la batterie ne se situe pas dans la
plage de charge de 0 a 40 °C, le chargeur se met en veille et le
. voyant de charge commence a clignoter en vert.
— Clignotant + Lorsque la température de la batterie tombe dans la plage de
REFRESH } Allumé charge pendant la mise en veille, la charge démarre automa-
tiquement et le voyant de charge (vert) passe de I'état clignotant
a 'état « allumé ». Cependant, si la mise en veille de la charge
se prolonge pendant une longue période, la charge s’arréte.
Lorsque cela se produit, le voyant de charge clignote rapidement
en vert.
Voyant de charge (vert)
Vert clignotant Indique le délai d’attente du mode veille de la charge.
(5 fois par seconde) » Le chargeur est resté longtemps en mode veille et a cessé de
P charger la batterie. Replacez le chargeur et essayez de recharger
la batterie.
— Clignotant
REFRESH } Allumé
FEF
Voyant de charge (vert) \éj
Allumé ou clignotant en rouge ) Le chargeur a détecté un probléeme dans le chargeur ou la batterie,
et ne peut pas charger. Arrétez la charge en débranchant la fiche
du chargeur et la fiche d’alimentation. Vérifiez le raccordement de la
Ni-MH batterie, du chargeur et du cordon pour détecter tout probléeme, puis
CHARGE REFRESH Eteint essayez de recharger.
7\@’7 @ O Si le voyant de charge s’allume ou clignote a nouveau en rouge,
’ \\ £ il se peut que le dispositif soit défaillant. Arrétez la charge en
débranchant la fiche du chargeur et la fiche d’alimentation, et
\ faites inspecter I'appareil par le revendeur.
Voyant de charge (rouge) ,?
\ZEJ




9. Instructions de transport et de stockage du fauteuil roulant

Veuillez vous reporter aux avertissements de la section “1.5.15. Transporting and Storing the Wheelchair”
a la page 18.

9.1. Chargement du fauteuil roulant dans une voiture

— %

(1) Coupez I'alimentation électrique du fauteuil roulant.

(2) Retrait de la batterie.
Veillez a retirer la batterie du fauteuil roulant, afin que son
alimentation ne se mette pas en marche de maniére inattendue lors
du transport.
Assurez-vous de mettre le capuchon de protection sur la batterie
retirée.
Reportez-vous a “5.2. Removing the Battery” (pages 39 a 40).

(3) Verrouillage des roues.
Serrez les freins de stationnement.

(4) Retrait des piéces amovibles.
Enlevez les appui-pieds/jambes et toute autre piéce amovible.

(5) Retrait des unités d’entrainement.
Si nécessaire, détachez les unités d’entrainement du chassis
du fauteuil roulant.
Reportez-vous a “10.1. Removing and Installing the Unit”
(pages 74 a 76).

(6) Pliage du fauteuil roulant.
Si nécessaire, pliez le fauteuil roulant.
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A\ AVERTISSEMENT

e Veillez a ranger la batterie déconnectée avec son

capuchon de protection en place. Les contacts ex-
posés peuvent provoquer des courts-circuits et
conduire a un incendie ou a un endommagement
définitif de la batterie.

Capuchon
de protection

.

(7) Chargement du fauteuil roulant dans la voiture.
Chargez doucement le fauteuil roulant en tenant
la partie chassis avec les deux mains.

Ne laissez jamais tomber le fauteuil roulant.

(8) Fixation du fauteuil roulant
Immobilisez le fauteuil roulant pour I'empécher
de bouger ou de heurter les objets environnants.

CON- Lors du chargement :
SEIL - .y A . f
» Ce produit utilise des piéces électroniques de précision.

Ne le soumettez pas a des chocs violents.
» Chargez le produit a la verticale si possible.

(S:I(E)IE Fixation du fauteuil roulant
» Attachez-le avec une courroie, etc., ou placez un matériau

anti-chocs sous et autour du fauteuil roulant.
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9.2. Déchargement du fauteuil roulant d’une voiture

(1) Déchargez doucement le fauteuil roulant de la voiture.
Ne laissez jamais tomber le fauteuil roulant.

(2) Remettez les piéces retirées, les unités détachées a leur place
d’origine et dépliez le fauteuil roulant.

(38) Vérifiez que les freins de stationnement sont bien serrés.

(4) Vérifiez que le dispositif anti-basculement est dans la bonne
position.

CON- Lors du déchargement :

SEIL . ce produit utilise des piéces électroniques de précision. Ne le soumettez pas a des chocs
violents.

A\ AVERTISSEMENT

e Si les appui-pieds/jambes ont été retirés ou si des parties pliables ont été pliées, veillez a
les placer dans leur position d’origine avant d’utiliser le fauteuil roulant. Ne faites jamais
fonctionner le fauteuil roulant avec des piéces enlevées ou pliées. Vous risqueriez de vous
blesser.

e Si le dispositif anti-basculement est plié ou rétracté, assurez-vous de le placer dans sa
position d’origine et confirmez qu’il est verrouillé avant d’utiliser le fauteuil roulant. N’utilisez
jamais le fauteuil roulant lorsque le dispositif anti-basculement est plié ou rétracté. Vous

\__risqueriez de vous blesser. J
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9.3. Stockage du fauteuil roulant

(1) Serrez les freins de stationnement.

(2) Coupez l'alimentation et retirez la batterie. J S
Reportez-vous a “5.2. Removing the Battery” .
(pages 39 a 40). TS

Freins sur les
deux roues

(3) Rangez le fauteuil roulant a l'intérieur, a une température
normale, la ou il y a moins d’humidité.

(4) Pour nettoyer la saleté ou les taches avant de le ranger,
utilisez une serviette bien essorée.

A\ AVERTISSEMENT

e Veillez a retirer la batterie lorsque vous ne I'utilisez pas, afin que son alimentation ne se
mette pas en marche de maniére inattendue lors du stockage.

e Veillez a ranger la batterie déconnectée avec son
capuchon de protection en place. Les contacts exposés
peuvent provoquer des courts-circuits et conduire a
un incendie ou a un endommagement définitif de la
batterie.

-

CON- Lorsque vous stockez la batterie pendant une longue période, consultez les sections
SEIL  ci-dessous et respectez les mises en garde.

* Pour la batterie a hydrure métallique de nickel « 7.2. (3) Stockage de la batterie »

» Pour la batterie au lithium-ion « 8.2. (3) Stockage de la batterie »

Veuillez vous reporter aux avertissements de la section “1.5.15. Transporting and Storing the Wheelchair”
a la page 18.
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9.4. Stockage a long terme du fauteuil roulant (plus de 3 mois)

(1) Veuillez consulter le manuel d’entretien du fauteuil roulant pour savoir comment ranger votre
fauteuil pendant
une longue période.
(2) Avant de stocker le E-Move pendant une longue période, veuillez
- vérifier la pression des pneus. Veuillez consulter “12.2. Specifications” pour les valeurs.
(3) Avant d’utiliser votre fauteuil roulant et le E-Move aprés un stockage a long terme, veuillez
- vérifier I'état de votre fauteuil roulant selon le manuel d’entretien du fauteuil roulant
- vérifier la pression des pneus. Veuillez consulter “12.2. Specifications” pour les valeurs.
- mettre la batterie en place
- vérifier que tous les cables sont en bon état et connectés

9.5. Embarquement dans un avion

Une fois votre voyage en avion déterming, informez a I'avance votre compagnie aérienne que vous
utiliserez un fauteuil roulant électrique et suivez leurs instructions. A ce moment, fournissez a la com-
pagnie aérienne les détails de votre fauteuil roulant. En particulier, communiquez les spécifications de
la batterie que vous utilisez, comme suit :

m Batterie a hydrure métallique de nickel (appelée « Ni-MH » sur I'étiquette)

Modéle
Tension
Capacité
Type

JWB2

24V
6,7 Ah
Cellule séche avec micro-ordinateur intégré

m Batterie au lithium-ion (appelée « Li—ion 00 » sur I'étiquette)

Modéle
Tension
Capacité
Type

ESB1

25V

11,8 Ah (295 Wh)

Cellule séche avec micro-ordinateur intégré

A propos de la batterie au lithium-ion

Il peut y avoir des restrictions concernant le transport de la batterie au lithium-ion a bord, ou
I'enregistrement en tant que bagage. Veillez a consulter la compagnie aérienne au préalable.
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10. Démontage et réglages du fauteuil roulant

Le E-Move dispose d’une variété de fonctionnalités pour améliorer son utilisation et sa commodité.
Utilisez ces fonctionnalités en fonction de vos besoins. Pour obtenir des informations sur le chéassis du
fauteuil roulant auquel le E-Move est fixé, consultez le manuel du propriétaire fourni par le fabricant du
chassis.

10.1. Retrait et installation de I’appareil

Les moteurs du E-Move peuvent étre retirés du chassis lors du remplacement des roues actuelles par des
roues manuelles ou lors du transport du fauteuil roulant.

(1) Retrait des moteurs du chassis
® Coupez l'alimentation et retirez la batterie. Remettez le capuchon de protection sur la batterie
retirée.
Reportez-vous a “5.2. Removing the Battery” (pages 39 a 40).

@ Tournez 'anneau de couplage a I'extrémité du cable
dans le sens antihoraire et tirez-le vers le haut. Coupleur ,

® Replacez le capuchon pour éviter que de la saleté
et de I'eau ne pénétrent dans le coupleur.

@ Fixez le fauteuil roulant de maniere a ce qu’il ne bouge
pas lorsque les moteurs sont retirés.

® Desserrez les freins de stationnement.
® Tout en tenant le moyeu avec la main et en tirant le

milieu de I'anneau central « a » avec vos doigts, retirez
chaque moteur a l'aide des deux mains.




(2)

Installation des moteurs sur le chassis
® Fixez le fauteuil roulant de maniére a ce qu’il ne bouge

pas.

@ Tout en tirant le milieu de I'anneau central « a » avec
vos doigts, installez chaque moteur en utilisant vos
deux mains de maniére a ce que I'axe de la butée de
couple « b » s’insére dans le composant récepteur de

couple.

® Enfoncez complétement chaque moteur. Vérifiez que
les deux billes « a » a I'extrémité de I'essieu sont bien

visibles.

@ Tirez chaque moteur pour vous assurer qu’il ne se

détache pas.

Momentmottagare b

e Exemple 2

Récepteur de couple
—

N4

j\ ny
.‘v‘

A\ AVERTISSEMENT

e La roue peut se détacher si elle n’est pas bien fixée. Assurez-vous que la roue est bien
fixée avant d’utiliser le fauteuil roulant.
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® Placez les moteurs dans leur position normale, puis
serrez les freins de stationnement. o o)

Marcher—__

Freins sur les
deux roues

® Dans le cas d’un raccord rapide
Alignez la marque blanche en forme de fléche sur
le coupleur cbté cable avec une autre marque blanche
imprimée sur le coupleur c6té roue (roue gauche ou e Dans le cas d'un raccord rapide
droite), insérez le coupleur jusqu’a ce que vous entendiez
un clic.

Coupleur

(coté céble)/

Marque blanch

=
Coupleur7<‘(ﬁé

(coté roue)

Marque

blanche //\Bouchon

a
(anneau
extérieur du
connecteu

@ Installez la batterie.

A\ AVERTISSEMENT

e Lorsqu’une personne est assise dans le fauteuil roulant, n’enlevez pas ou n’installez pas
les roues. La personne dans le fauteuil roulant ou les personnes autour du fauteuil roulant
peuvent étre blessées.

e Aprés avoir installé les moteurs sur le chassis, assurez-vous que les billes a I’extrémité
de chaque essieu sont visibles et que les unités ne se détachent pas si on les tire. Si les
essieux ne sont pas fixés, ils pourraient se détacher soudainement pendant I'utilisation du
fauteuil roulant et celui-ci pourrait se renverser, ce qui causerait des blessures graves.

- J

76



10.2.

(1)

(2)

3)

(4)

Retirez la batterie. Reportez-vous a “5.2. Removing the
Battery” pour plus de détails.

Retirez le coupleur a I'extrémité du cable et installez
un capuchon. Reportez-vous a “10.1. Removing and
Installing the Unit” pour plus de détails.

Détachez la fermeture velcro sous le sac a batterie.

Retirez la fermeture velcro de la partie bande du sac a
batterie et retirez le sac.

Détachez la fermeture velcro de la courroie et retirez la
courroie.

Faites passer la courroie a travers le chéssis sous le
support dorsal et fixez la fermeture velcro.

Comment retirer le sac a batterie du E-Move (Type de batterie séparée)

Sac de batterie
N &~ O

“ Q
7 \
\ Fermeture velcro

Partie bande du sac a batterie
(la face arriére est munie
d’une fermeture velcro sur
toute sa surface)

Sac de batterie

Courroie

Chassis

Fermeture velcro
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.

AVIS

K

Fixez la fermeture velcro (male) sur les deux extrémités de la courroie sur toute la surface.

— L

(7)

Faites glisser la courroie et ajustez les deux (2)
extrémités de la courroie de fagcon a ce qu’elles se
rapprochent du centre du véhicule autant que possible.

Chassis [f

R

ﬂ QAL 7)) >\v\<
//‘ >/ - ‘\\ //I/\
|
Extrémité \\\/k ’
de la courroie < /

Extrémité de la courroie

-

AVIS

~

-

e Les extrémités de la courroie ne doivent pas étre proches du chassis ni toucher les piéces
mobiles (indiqué comme erreur dans le dessin encadré « NG »).

e Assurez-vous que la courroie est bien tendue. Si la courroie est lache, le sac a batterie peut
se détacher ou la courroie peut se coincer dans les piéces mobiles.

(8)
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Faites passer la partie bande du sac a batterie a travers
le chassis latéral supérieur et fixez la courroie a l'aide
d’un ruban adhésif (fermeture velcro male des deux
cbtés).

Il existe deux (2) méthodes de fixation de la bande
adhésive : choisissez la méthode adaptée au fauteuil
roulant que vous utilisez et fixez la bande adhésive.

Partie bande
du sac a batterie

Sac a batterie



Cas d’une partie bande du sac a batterie qui n’atteint pas le

sac a batterie

(9) Fixez la bande de montage alignée a I'extrémité de la
partie bande du sac a batterie.

(10) Aprés avoir fait passer la partie bande du sac a batterie
a travers le chéssis, fixez la bande adhésive de
'extrémité de la partie bande a la bande.

Cas d’une partie bande du sac a batterie qui atteint le sac a

batterie

(11) Fixez la bande de montage alignée sur le bord de la
fermeture velcro (femelle) a la base de la partie bande
du sac a batterie.

(12) Aprés avoir fait passer la partie bande du sac a batterie
a travers le chassis, fixez la bande adhésive de
I'extrémité de la partie bande a la bande.

Enlevez une fois la fermeture velcro (femelle) fixée au
sac a batterie, et fixez I'extrémité de la partie bande
excédentaire a la fermeture velcro (male) du sac a
batterie.

Aprés avoir fixé la bande, fixez la fermeture velcro
(femelle) a la position d’origine.

#
\/\

Partie bande
du sac a batterie

Chassis

Sac a batterie

-

Anpassningsbar tejp

L

N\

N T

Chassis
Partie bande
du sac a batterie /

Bande adhésive

Sac a batterie

/ /

Partie bande
du sac a batterie

L
Bande adhésive

\ 4

Chaéssis

Sac a batterie

\_._—1— Bande adhésive

Chassis

Partie bande ~_/~\{
du sac a batterie \

Sac a batterie

Extrémité de
\ la partie bande

Fermeture velcro (male) / \

du sac a batterie

Fermeture velcro (femelle)

AVIS

~

e Fixez toute la surface du ruban adhésif a la partie bande du sac a batterie. Sinon, le sac

risque de se détacher.

e Assurez-vous que la partie bande du sac a batterie est bien tendue. Si la bande est lache, le
sac a batterie peut se détacher ou la bande peut se coincer dans les piéces mobiles.

J
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(13) Enlevez la fermeture velcro sur la surface inférieure du Saca batte”e
sac a batterie et faites passer les deux (2) courroies. \§\
(14) Fixez la fermeture velcro et le sac a batterie. %/ I/‘\‘

Courronn

’ ’
g\, /

Courroie

Fermeture velcro

10.3. Dispositif anti-basculement

Le dispositif anti-basculement du E-Move peut étre tourné vers le haut. Faites-le lorsque vous passez sur
des bosses a I'aide des opérations d’assistance. Immédiatement aprés avoir franchi une bosse, remettez
le dispositif anti-basculement dans sa position initiale.

(1) Retourner le dispositif anti-basculement vers le haut
Tirez le bouton de verrouillage et tournez le dispositif
anti-basculement vers l'intérieur tout en poussant le levier
de verrouillage.

Levier de
verrouillage

Dispositif
anti-basculement
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(2) Remettez le dispositif anti-basculement dans sa position
initiale
Tirez sur le bouton de verrouillage et tournez le dispositif
anti-basculement vers le bas sans toucher le levier de
verrouillage jusqu’a ce que vous entendiez un clic.

Levier de
verrouillage

Dispositif
. . . . , anti-basculement
Déplacez le dispositif anti-basculement d’avant en

arriere et d’'un cété a l'autre pour vous assurer qu’il est
verrouillé en position.

Dispositif
anti-basculement

Vérifiez que les roues de sécurité aux extrémités des 245 mm
dispositifs anti-basculement se trouvent a 35-50 mm (1,4 (9,7 pouces)
a 2,0 pouces) au-dessus du sol lorsque les roulettes et =)

les roues arriére sont en contact avec le sol. //

Si la distance entre les roues de sécurité et le sol ne
se situe pas dans cette fourchette, contactez votre
revendeur.

Vérifiez que la distance entre le centre du tube arriére
du fauteuil roulant (ou sont installés les essieux des
roues arriére) et le centre des roues de sécurité aux
extrémités des dispositifs anti-basculement est de
245 mm (9,7 pouces) ou plus. Si elle est inférieure a
245 mm (9,7 pouces), contactez votre revendeur.
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A\ AVERTISSEMENT

e L’utilisation du fauteuil roulant lorsque le dispositif anti-basculement est retiré ou n’est pas
dans la bonne position peut provoquer un renversement. Assurez-vous d’utiliser le fauteuil
roulant avec les roues de sécurité tournées vers le bas.

e Ne tournez les roues de sécurité vers le haut que lorsque vous passez sur des bosses a
I'aide des opérations d’assistance ou dans d’autres situations similaires.

e Veillez a remettre les roues de sécurité dans la bonne position aprés avoir franchi la bosse.

e Une route avec de grandes dépressions peut provoquer un renversement, méme si les
roues de sécurité sont tournées vers le bas. Lorsque vous passez sur une bosse, faites
également trés attention a I’état de la route.

e Méme si le dispositif anti-basculement est dans la bonne position, le fauteuil roulant peut
basculer en raison de divers facteurs, tels qu’une route bosselée, des trous, des dénivelés
et des pentes.

Choisissez avec soin les itinéraires que vous empruntez fréquemment pour vous assurer
qu’ils ne sont pas dangereux.
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10.4. Réglages de la fonction Smart Tune

Les paramétres des fonctions et les paramétres de propulsion du E-Move peuvent étre modifiés pour
s’adapter a I'utilisation. Ces modifications sont effectuées par le logiciel Smart Tune. Consultez votre
revendeur pour modifier les paramétres.

(1) Paramétres des fonctions

@® Fonction de mise hors tension automatique
Cette fonction permet de sélectionner la mise hors tension aprés un délai déterminé d’inactivité.
5 minutes (par défaut), 10 minutes, 60 minutes ou annuler la mise hors tension automatique.

@ Son de l'avertisseur
Cette fonction permet d’activer (par défaut) et de désactiver le son de l'avertisseur. Il est impossible de
désactiver les sons d'alerte.

® Luminosité de I'interrupteur

Cette fonction permet de modifier la luminosité de I'interrupteur.
« Lumineux » (par défaut), « Lumineux au démarrage puis s’éteint », « Lumineux au démarrage
puis s’assombrit » ou « Lumineux au démarrage puis s’assombrit Iégérement ».
@ Réglage du commutateur de mode
Cette fonction permet de choisir I'utilisation ou non du commutateur de mode

(2) Paramétres de propulsion
Les parameétres de propulsion tels que I'assistance électrique, I'équilibre gauche/droite, etc. peuvent
étre ajustés.

@® Puissance du moteur d’assistance
Cette fonction permet de sélectionner la puissance d’entrée manuelle entre 0 et 100 %.

@ Limite de vitesse d’assistance
Cette fonction permet de sélectionner la vitesse d’assistance maximale entre 2 et 6 km/h.

® Equilibre gauche/droite
Cette fonction permet de sélectionner la sensibilité d’entrée/d’action. 0,6 a 2,6 gauche/droite
chacun

@ Caractéristiques de rotation/conduite en ligne droite
Cette fonction permet de sélectionner les 9 étapes des caractéristiques de rotation.

® Distance en roue libre
Permet de sélectionner 9 étapes, 0,1 a 2,0 fois la distance en roue libre standard.

® Assistance sur pente latérale
Permet de sélectionner les 7 étapes d’assistance au franchissement des pentes latérales.

A\ AVERTISSEMENT

e Pour évaluer la nécessité de modifier les paramétres et choisir les modifications a apport-
er, consultez les conseils d’experts tels que des physiothérapeutes et des ergothérapeutes
chez le revendeur.




11. Entretien, contréle quotidien, inspection périodique

Il est recommandé de faire inspecter périodiquement le E-Move par le revendeur (ce dernier facturera des
frais pour cette inspection).

Pour garantir une durabilité a long terme, nous vous recommandons de procéder a des inspections
réguliéres tous les 12 mois aprés la premiére utilisation.

A\ \
yi

Exemple de formulaire d’inspection

Date de Mesure

Elément a inspecter " ) Zone d’inspection Vérifié .
'inspection corrective

Bruit, objet coincé

Pression d’air (6 a 10 bars), usure, fissures, valve desserrée, bouchon des pneus
Desserrement, dégradation, dommages néfastes, bavures, pointes aigués, etc. sur les mains
courantes

Desserrement, rupture des rayons

1| Appareil Serrage des bouchons de couple
Installation d’'un couvercle anti-poussiére
Desserrement, déformation, endommagement du dispositif anti-basculement
Bornes sales sur le siége de la batterie
Desserrement, détérioration des connexions de fils
2 | Batterie et chargeur Boulons desserrés, dommages, état d'utilisation, fréquence de charge, état de régénération
Déformation, dégradation, desserrement des boulons, dommages néfastes, bavures, pointes
aigués, etc.
Chassis Fonction de pliage
3 | (exemple) ou Grincement
(référence) -
Desserrement du repose-pieds
Efficacité et usure des freins de stationnement
Pression d’air (pour les pneus)
Roulettes Usure, fissures
4 | (exemple) ou -
(référence) Desserrement, tremblements, bruit

Tige de valve tordue, bouchon (pour les pneus)

Pas d’effilochage, de rupture ou de dommage sur le sac

Pas d’effilochage, de rupture, de dommage ou de corps étrangers sur la courroie et la ferme-
ture velcro au niveau des parties du sac qui retiennent le cable.

Pas de relachement des courroies supérieures/inférieures

5 | Etat du sac a batterie

Pas de dommages dus au pliage

Pas d’enroulement ni de contact avec la partie mobile

A\ AVERTISSEMENT

e L'utilisation continue d’un fauteuil roulant défaillant au niveau de I’assise ou des roues peut
Ilendommager pendant le déplacement, et peut entrainer un renversement ou une chute.




11.1. Entretien

[Nettoyage]
Si le E-Move se salit suite a une utilisation normale, utilisez une serviette bien essorée pour enlever
la saleté. S’il est extrémement sale, utilisez une serviette et un détergent neutre pour le nettoyer.
Une fois nettoyé, veillez a bien essuyer les traces de détergent.

8 AVIS A

e Ne lavez pas en I'arrosant directement avec de I'’eau. De méme, ne lavez pas a la vapeur.
Autrement, les appareils électroniques pourraient étre endommagés, ce qui peut entrainer
un dysfonctionnement.

e Ne nettoyez pas avec des solvants tels que de I’essence ou du diluant a peinture. Cela

\_ pourrait endommager la peinture et les piéces en plastique. )

Lorsque vous désinfectez le fauteuil roulant, retirez le E-Move du chassis, puis désinfectez
uniquement le chassis. Demandez au revendeur d’enlever le E-Move du chassis. Pour désinfecter le
E-Move, ne le chauffez pas, ne le mettez pas sous pression, ne le dépressurisez pas, ne I'alimentez
pas, ne l'irradiez pas avec des ondes électromagnétiques, ne le plongez pas dans un liquide,
n’appliquez pas de nettoyant liquide et ne le pulvérisez pas. Essuyez plutét le E-Move a I'aide d’'une
serviette imbibée d’alcool.

[Réparations faciles]
Lorsqu’une réparation est nécessaire, contactez votre revendeur méme si le probléme est mineur.

[Réparations normales]
Si des piéces sont endommagées ou perdues, contactez immédiatement le revendeur. Faites
remplacer les piéces ou réparer le fauteuil roulant par le revendeur.
Pour I'entretien normal, les réparations ou la maintenance, assurez-vous de contacter le revendeur.
L'utilisateur ne doit pas réparer ou entretenir le fauteuil roulant, ni enlever, emballer et envoyer
les piéces pour demander des réparations. Si le fauteuil roulant n’est pas réparé ou monté
complétement, I'utilisateur ou des personnes de son entourage pourraient étre blessés.
Pour effectuer les réparations et I'entretien, le revendeur utilise le manuel d’entretien, le catalogue
de piéces détachées et d’autres documents. Ces articles ne sont pas vendus au grand public.
Lorsque vous sollicitez une réparation, n’envoyez pas directement le fauteuil roulant. Contactez
d’abord le revendeur.
En outre, un fauteuil roulant de remplacement ne sera pas fourni lors des réparations ou des
inspections.
Vous devez payer les réparations qui ne sont pas couvertes par la garantie.

[Durée de vie et piéces de rechange]
La durée de vie estimée est de 6 ans.
Toutefois, elle dépend des conditions d’utilisation, de I'environnement et de la fréquence.
La durée de vie désigne la période pendant laquelle les performances du produit doivent étre
maintenues avec la réalisation de I'entretien et de l'inspection par le revendeur.
Les piéces nécessaires aux réparations seront disponibles pendant 6 ans aprés la fin de la
production.
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11.2. Contréles quotidiens

Effectuez les contrdles suivants chaque jour avant d'utiliser le fauteuil roulant. Pour plus de détails,
reportez-vous a “3.1. Inspecting the Wheelchair”.

® Extérieur Vérifiez visuellement les composants et assurez-vous qu’ils ne sont pas
endommageés.
@ Dispositif Vérifiez que le dispositif anti-basculement est dans la bonne position et
anti-basculement bien verrouillé.
® Pneus arriére Assurez-vous que la profondeur des pneus est suffisante, qu’il n’y a pas

de fissures et qu’il y a une pression d’air suffisante.
Si la pression n’est pas suffisante, pompez jusqu’a 6-10 bars.

@ Freins de Assurez-vous que les freins de stationnement peuvent empécher les
stationnement roues de bouger, et qu’ils sont solidement fixés sur le chassis.
® Roues Assurez-vous que les roues ne sont pas déformées et que les rayons ne
sont pas brisés.
® Roulettes Assurez-vous que la profondeur des pneus est suffisante et qu’il n’y a pas
de fissures.

Assurez-vous que les fourches a roulettes ne sont pas endommagées.
Assurez-vous que les écrous de fixation des pneus ne sont pas
desserrés.

@ Batterie Vérifiez la capacité résiduelle.

En cas de probléme, faites réparer le fauteuil roulant par le revendeur.

11.3. Recyclage du E-Move apres usage

Lorsque le E-Move est en fin de vie et doit étre mis au rebut, contactez d’abord votre administration locale
pour le recyclage et suivez ses instructions. Ou contactez votre revendeur pour recycler votre E-Move
usage et ses batteries.



12. Dimensions et spécifications

12.1. Dimensions

Les dimensions du modéle sont de 609 mm (24 pouces). Les dimensions entre parenthéses sont celles
du modéle de 558 mm (22 pouces)

Unité de gauche Unité de droite
155 mm 155 mm
~ ()
316 mm
4 mm| 4 mm
94 mm(
97 mm 94 mm
diamétre N — Diameétre
de la main — extérieur
courante 40mm du pneu
en acier 615 mm
inoxydable 101 (566, mm)
536 mm B " )
(502 mm) B) 151 mm
revétu
540 mm U o
(506 |mm) 232 mm
O =
= §
o oW
N N
N
38 mm | 38mm |
78 mm 78 mm
92 mm 87 mm 92 mm
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12.2. Spécifications

Modéle

Unité d’aide a la propulsion électrique E-Move pour fauteuils roulants

Batterie Ni-MH

17,5 kg (38,6 Ib)

avec batterie

Poids total Batterie Li-ion

18,5 kg (40,8 Ib)

sans batterie

145 kg (32,0 Ib)

Unité de droite

6,7 kg (14,8 Ib)

Poids Unité de gauche 6.7 kg (14,8 Ib)
Poids de la piéce Sac a batterie 1,1 kg (2,4 Ib)

Batterie Ni-MH 3,0kg (6,6 Ib)

Batterie Li-ion 4,0 kg (8,8 Ib)

Taille du pneu

558 mm (22 pouces) | 609 mm (24 pouces)

Spécifications des pneus

25-540 (24x1)

Pneu arriére - — -
Pression d’air recommandée

6-10 bars

Moteur de propulsion

Servomoteur AC
24V 110 W x 2 (puissance nominale pour 30 minutes)

Systeme de propulsion

Propulsion directe des roues arriére

Systéme de freinage

Freinage régénératif

Systéme de direction

Fonctionnement des mains courantes

Systéme de contrdle

Contréle par microprocesseur

Largeur de I'aire minimum de rotation

Varie en fonction du fauteuil roulant sur lequel I'appareil est installé.
Il est possible de pivoter sur place. *1

Limite maximale de sécurité de I'angle de pente

6 degrés

Largeur maximale des fossés pouvant étre franchis

Varie en fonction du fauteuil roulant sur lequel I'appareil est installé
et de la taille des roulettes.

environnement

Intérieur et extérieur

Conditions de fonctionnement |température

0°Ca35°C

humidité

Pas de condensation

Norme CEI d’étanchéité

IPX4 (résistance aux éclaboussures d’eau)

Capacité de charge (y compris le conducteur, les bagages et le poids du
chassis)

130 kg (286 Ib) *2

88

Plage avec batterie Ni-MH (JWB2) 18 km (11,3 mi) *3
Distance de déplgcement
de dé- en contmg
placement (conformément avec batterie au Li-ion (ESB1) 30 km (18,1 mi) *3
aux spécifications
de Yamaha)

*1 L'aire minimum de rotation est I'espace nécessaire pour pivoter sur un point et est déterminée par le chassis du fauteuil roulant.

Largeur de
I’aire minimum
de rotation

*2 La valeur est la capacité de charge pour le E-Move. Lorsque le fauteuil roulant est complétement assemblé, le poids total de I'utilisateur et des bagages ne doit

pas dépasser la capacité de charge du chassis du fauteuil roulant.

Si le fauteuil roulant est utilisé en permanence avec une charge qui dépasse cette valeur, le produit pourrait mal fonctionner ou étre endommagé, ou sa durée de

vie pourrait étre réduite.

*3 La distance de déplacement varie en fonction des conditions de la chaussée (déplacement sur les bordures, sur les pentes, etc.) et peut étre inférieure a cette

valeur.




Chargeur de batterie

Batterie et chargeur Hydrure métallique de nickel Lithium-ion
Modéle JWB2 ESB1
. Type Batterig seche rechargea'ble'
Batterie avec microprocesseur intégré
Tension de sortie nominale 24V 25V
Capacité nominale (5 heures) 6,7 Ah (160,8 Wh) 11,8 Ah (295 Wh)
Modéle ESC3

Charge automatique

Méthode de charge a1 x .
contrélée par le microprocesseur
Puissance nominale pendant la charge 29V -26A 292V -3A
Batterie rechargeable JWB2 *4 ESB1 *4
Durée d'une charge Environ 3 heures Environ 4,5 heures

. normale
Durée de charge

Durée d’une charge
de régénération

3 a 19 heures —

*4 Les batteries Ni-MH et Li-ion sont livrées avec un chargeur commun.
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13. Dépannage, réparations, garantie

Si vos pneus sont a plat, contactez votre revendeur. La structure des pneus du E-Move est
identique a celle des pneus de vélo. En général, les magasins de vélos peuvent réparer les
pneus a plat.

13.1. Avant de solliciter une réparation

Consultez le tableau de dépannage ci-dessous.

Lors de l'utilisation du fauteuil roulant

90

Probléme Voyant lumineux | Avertisseur Elément & vérifier Ce qu'il faut faire
La batterie est-elle déchargée ? Chargez la batterie.
Utilisez-vous une batterie au lithium-ion et
faites-vous fonctionner le fauteuil roulant
dans une température extérieure inférieure
. au point de congélation ou dans la chaleur | ... .
Bipe p s s 9 . Utilisez ou stockez le fauteuil roulant dans
- torride de I'été ? De plus, le fauteuil roulant . | .
(Pi—) s X Lo un environnement ou la température
a-t-il été entreposé dans un endroit ou la - -
. extérieure est appropriée.
. température est descendue en dessous du
Le fauteuil roulant . o o
point de congélation, ou dans un endroit ou
ne se met pas en . , o 5
la température s’est élevée, comme a l'in-
mouvement, ou . s .
A térieur d’'une voiture ?
s’arréte pendant - - — - ; - - -
. . . Bipe Le moteur a-t-il surchauffé a la suite d’'une | Mettez le fauteuil hors tension. Patientez un
le déplacement. | Clignote 5 fois - . .
(Pi—) conduite abusive ? moment avant de reprendre la route.
. . Bipe Mettez le fauteuil hors tension. Puis,
Clignote 3 fois - Assurez-vous que les roues ne tournent pas. :
(Pi—) remettez-le sous tension.
L’alimentation a-t-elle été coupée automa- | Coupez l'alimentation, puis remettez-la en
tiqguement par le mode d’arrét automatique ? | marche.
La batterie est-elle correctement insérée ? | Insérez la batterie comme il se doit.
Ne peut pas . . . . .
peutp Les freins du fauteuil roulant sont-ils serrés ? | Desserrez les freins.
fonctionner
Remplacez-la par une batterie neuve. Pour
La batterie s’est-elle détériorée ? une batterie a hydrure métallique de nickel,
essayez une charge de régénération.
Bipe . . s . .
Clignote (P? ) Y a-t-il une charge importante lors du dé- | L’'avertisseur cessera de sonner une fois
e lacement sur une pente raide ? la charge réduite.
(I;/’Ignque_ en continu P P 9
énergie - - - - - -
9 Y a-t-il une charge importante qui entraine | Allégez la charge afin que le moteur ne
Bipe la surchauffe du moteur ? surchauffe pas.
Clignote (Pi—) Utilisez le fauteuil roulant dans un
en continu La température ambiante est-elle basse ? | environnement ou la température
extérieure est appropriée.
Remplacez-la par une batterie neuve. Pour
La batterie est-elle complétement chargée ? | une batterie a hydrure métallique de nickel,
effectuez une charge de régénération.
Distance de Utilisez le fauteuil roulant dans un
déplacement La température ambiante est-elle basse ? | environnement ou la température
réduite, vitesse extérieure est appropriée.
insuffisante Le fauteuil roulant transporte-t-il de lourdes | Les charges lourdes ont tendance
charges ou se déplace-t-il sur une montée ? | a réduire la distance de déplacement.
Le parameétre d’assistance électrique est-il | Contactez le revendeur pour régler
réglé a un niveau bas ? le paramétre.
Déplacement La pression des pneus est-elle trop basse ? | Gonflez les pneus.
manuel lent Les freins du fauteuil roulant sont-ils serrés ? | Desserrez les freins.
L'essieu est-il desserré ? Serrez-le ou contactez le revendeur.
Vibrations Y a-t-il du bruit provenant de I'unité Contactez le revendeur.
ou bruits d’entrainement ? )
anormaux Le chéassis du fauteuil roulant ou les
. Contactez le revendeur.
roulettes avant sont-ils bancals ?




Lors de la charge (batterie a hydrure métallique de nickel Ni-MH)

Probléme

Voyant lumineux
du chargeur

Voyant lumineux
de la batterie

Elément & vérifier

Ce qu'il faut faire

Ne charge pas

Eteint

Eteint

Le cordon d’alimentation est-il
branché ?

Branchez le cordon d’alimentation a une
prise de courant.

Eteint

Eteint

Une autre batterie peut-elle charger ?

Si oui, le chargeur est en bon état.
Utilisez une batterie rechargeable.

Si elle ne peut pas charger, le chargeur
peut étre défectueux. Contactez votre
revendeur.

Vert clignotant
(5 fois par seconde)

Eteint

Le chargeur est resté longtemps en mode
veille et a cessé de charger la batterie.
Attendez que la température de la batterie
baisse et essayez de charger a nouveau
la batterie.

Rouge clignotant
(5 fois par seconde)

Eteint

Une batterie Ni-MH et une batterie
Li-ion sont-elles connectées en
méme temps ?

Si les deux sont connectées en méme
temps, déconnectez I'une d’entre elles.

Une autre batterie peut-elle charger ?

Si oui, le chargeur est en bon état.
Utilisez une batterie rechargeable.

Si elle ne peut pas charger, le chargeur
peut étre défectueux. Contactez votre
revendeur.

Rouge clignotant
(une fois par
seconde)

Eteint

Débranchez la fiche d’alimentation,
arrétez de charger la batterie et contactez
votre revendeur.

Rouge

Eteint

Débranchez la fiche d’alimentation,
arrétez de charger la batterie et contactez
votre revendeur.

Mise en veille
prolongée de la
charge

Vert clignotant (une
fois par seconde)

Les voyants de
capacité résiduelle
sont allumés

La température de la batterie est-elle
appropriée ?

Le chargeur est en mode veille. Cela
n’indique pas un dysfonctionnement.
Attendez que la batterie atteigne une
température appropriée.

Les voyants de
capacité résiduelle
sont allumés

La température ambiante est-elle
appropriée ?

Chargez la batterie dans un environne-
ment dont la température est appropriée.

Arréte la charge a
mi-chemin

Eteint

Les voyants de
capacité résiduelle
sont allumés jusqu’a
mi-chemin

La température de la batterie est-elle
élevée ?

Une fois que la batterie a refroidi,
essayez 